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SECURITE

A\ DANGER

[\ AVERTISSEMENT|

Les consignes de sécurité des manuels d'instructions de NPK respectent les
exigences des normes ISO et ANSI relatives aux avertissements de sécurité :

A\ PRECAUTION

ATTENTION

L’avis DANGER (en rouge) indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n'est pas évitée, provoquera la mort ou des blessures graves

L'avis AVERTISSEMENT (en orange) indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou
des blessures graves.

L'avis PRECAUTION (en jaune) indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des
blessures mineures ou modérées.

matériels.

L'avis ATTENTION (en bleu) indiqué dans les manuels d’instructions de
NPK est une norme locale & NPK destinée a alerter le lecteur de situations
qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entrainer des dommages

Des autocollants AVERTISSEMENT et CONSIGNES D’EXPLOITATION DE BASE sont inclus
avec chaque marteau NPK et dans chaque trousse d’installation. Ces autocollants doivent étre
apposés dans un endroit de la cabine visible par I'opérateur lorsqu'il utilise le marteau.

Des autocollants RESTER A DISTANCE, APPAREIL SOUS PRESSION, PRESSION DU GAZ
et AFFUTAGE DE L’OUTIL sont apposés sur tous les modéles de marteaux NPK. Garder ces
autocollants propres et visibles. NPK fournira gratuitement d’autres autocollants au besoin.

A\AVERTISSEMENT

1. Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent lire et comprendre le MANUEL
D'INSTRUCTIONS DE NPK pour éviter des blessures graves ou mortelles.
2. L’EJECTION DE DEBRIS PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES
OU MORTELLES.
X Veiller a ce que le personnel et les passants ne se trouvent pas a proximité du marteau
lorsqu’il fonctionne.
X Ne pas faire fonctionner le MARTEAU sans une protection ou une fenétre résistante aux
chocs installée entre le MARTEAU et l'opérateur. NPK recommande le matériau
LEXAN “, un matériau équivalent ou un treillis en acier. Certains fabricants d'engins

porteurs offrent un dispositif de protection pour les travaux

de démolition. Vérifier la disponibilité de tels dispositifs
aupres du fabricant de I'engin porteur. Si un tel équipement AAVERT'SSEMENT
n’'est pas disponible, communiquer avec NPK. : , pROTECTION

3. Ne pas procéder au rechargement ou aff(ter la pointe de I'outil
avec un chalumeau coupeur. La chaleur excessive du
chalumeau ou du soudage peut provoquer la fragilisation, la
rupture et I'éclatement de pieces de l'outil. Réafflter I'outil par e
fraisage ou par meulage seulement, en utilisant une quantité

Ilis

LA CHUTE OU LA PROJECTION DE DEBRIS PEUT

suffisante de liquide de refroidissement. e

» Lire le manuel d'utilisation NPK
® La sécurité de I'opérateur doit étre assurée par une protection
ou une fenét ési: ux chocs

re de cabine résistante a

# Veiller a ce que personne ne se trouve a proximité
FRH100-7210 »—]

NPK

=




SECURITE

A\ PRECAUTION

4.

o 0

© x

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Déployer entierement I'outil au moment de remplir le MARTEAU avec de l'azote. Vérifier
que la goupille de retenue est installée. NE PAS RESTER A PROXIMITE DE LA POINTE
DE L’OUTIL PENDANT L’'OPERATION DE REMPLISSAGE.

Ne pas tenter de démonter le MARTEAU avant de décharger le gaz sous pression.
UTILISER DE L'AZOTE UNIQUEMENT! Conserver et manipuler les réservoirs d'azote
conformément aux réglementations OSHA.

Faire attention aux liquides sous haute pression. Un liquide sous pression qui fuit peut
pénétrer la peau et causer des blessures graves. Diminuer la pression avant de débrancher
des conduites hydrauliques ou d’autres conduites sous pression.

Ne faire fonctionner le MARTEAU qu’'a partir du siége de I'opérateur seulement.

Utiliser un MARTEAU dont la taille correspond a l'engin porteur, conformément aux
recommandations de NPK. L'engin porteur doit étre stable durant le fonctionnement du
marteau et au cours de son transport. Voir la section COMPATIBILITE AVEC L'ENGIN
PORTEUR du manuel d’'instructions de NPK.

Ne pas apporter de maodifications a 'OUTIL sans I'autorisation de NPK Engineering.

Utiliser les équipements de levage et les outils adéquats lors de la manipulation ou de la
maintenance du MARTEAU.

Porter un casque de protection antibruit et des lunettes de sécurité lors de I'exploitation du
marteau. Consulter les réglementations OSHA et MSHA qui s’appliquent.

Faire attention aux piéces métalliques susceptibles de voler lors de I'insertion des goupilles
de montage.

Si des maodifications doivent étre apportées, ne pas modifier le MARTEAU sans
l'autorisation de NPK Engineering!

N'utiliser que des piéces de remplacement NPK d’origine. NPK décline spécifiquement
toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure résultant de I'utilisation d’'un outil
ou de piéces non vendus ou approuveés par NPK.

Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter le formulaire CMHB-1004 de I'AEM
« Carrier Mounted Hydraulic Breaker Safety Manual » (mise a jour du formulaire MB-140 de
'AEM « Hydraulic Mounted Breaker Safety Manual », référence NPK H050-9600), qui est fourni
avec chaque marteau NPK. Pour demander une copie supplémentaire, veuillez communiquer
avec NPK au 440 232-7900 ou par Internet sur le site www.npkce.com.

A Manuel de sécurité

A L'INTENTION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

MARTEAUX HYDRAULIQUES

[T

R R CONSTRUCTION INDUSTRY MANUFACTURERS ASSOCIATION




INTRODUCTION

NPK est un chef de file dans la fabrication de marteaux hydrauliques, dont la gamme de
produits est la plus compléte du marché. Le succés de NPK est d( a notre engagement envers
la qualité, la fiabilité et la longue durée de vie de nos produits. Chaque MARTEAU
HYDRAULIQUE posséde de nombreuses fonctionnalités uniques et la politique de notre
entreprise est de pouvoir remettre a neuf les MARTEAUX HYDRAULIQUES NPK bien aprées
gue les produits concurrentiels ont été mis au rebut. Vous aurez ainsi I'assurance d'avoir acheté
la meilleure offre du marché.

Ce manuel de I'opérateur détaillé contient des instructions d’exploitation et de maintenance des
marteaux hydrauligues NPK. Il comprend des renseignements utiles pour exploiter le plein
potentiel et I'efficacité des marteaux hydrauliques NPK. Veuillez lire attentivement ce manuel
pour comprendre la conception et les principes de fonctionnement du MARTEAU NPK avant
de l'utiliser.

Pour de plus amples renseignements ou en cas de probléme, veuillez communiquer avec votre
concessionnaire agréé NPK.

Pour toute réparation et pour tout remplacement de pieces, utiliser uniguement des pieces NPK
d’'origine. NPK n’est pas responsable des pannes résultant de la substitution de piéces non
vendues ou approuvées par NPK.

Ce manuel aidera également les concessionnaires NPK et les clients a optimiser la durée de vie
des outils de démolition NPK.

Les clients peuvent consulter ce manuel pour prendre des mesures correctives en cas de
rupture de l'outil. Les concessionnaires peuvent consulter ce manuel pour déterminer si un bris
d’outil peut faire I'objet d’une réclamation selon les termes de la garantie.

Se référer a la déclaration de garantie de I'outil de démolition NPK imprimée dans ce manuel
pour connaitre les détails couverts par la garantie.



COMPATIBILITE AVEC L'ENGIN PORTEUR

Les gammes de poids de I'engin porteur sont données a titre indicatif seulement. D’'autres
facteurs, tels que la longueur de la fleche, les contrepoids, le train de roulement, etc., doivent
étre pris en considération.

A\ PRECAUTION

Monter un MARTEAU qui est trop lourd pour I'engin porteur peut étre
dangereux et peut endommager la machine. Vérifier la stabilité
de I'engin porteur équipé du marteau avant le transport et avant
toute opération.

Monter un MARTEAU qui est trop petit pour I'engin porteur peut endommager le MARTEAU,
causer une rupture de l'outil et annuler les garanties. Veuillez consulter NPK Engineering pour

de plus amples détails.

POIDS DE L'ENGIN PORTEUR en Ib (kg)
(tonnes métriques)

MODELE DE TYPE DE GAMME RECOMMANDEE
MARTEAU MONTAGE Ib (tonnes
métrigues)
PHO6 Excavatrice 2 400 a 4 000 (1a1,8)
Chargeur a direction 2400 a 4 000 (1a1,8)
différentielle
PHO7 Excavatrice 3 000 a 6 000 1,3a2,7)
Chargeur a direction 3000 a 6 000 1,3a2,7)
différentielle
PH1 Excavatrice 4 000 a 7 500 (1,8a3,5)
Chargeur a direction 4 000 a 7 500 (1,8a3,5)
différentielle
PH2 Excavatrice 6 000 a 11 000 (2,7a5)
Chargeur a direction 6 000 a 11 000 (2,7a5)
différentielle
PH3 Excavatrice 8 000 a 16 000 (3,6a7,3)
Chargeur a direction 8 000 a 16 000 (3,6 a7,3)
différentielle
PH4 Excavatrice 12 000 a 18 000 (5,5a8)
Chargeur a direction 12 000 a 18 000 (5,5a8)
différentielle

*Les spécifications peuvent changer sans préavis.




SPECIFICATIONS DU MARTEAU

MODELE | CATEGORIE - POIDS DE OUTIL
DE D’ENERGIE FDREESFEJAI\EI;\ISEE h;IFgIEI)EAIDC;EE FONCTIONN DIA LONGUEUR
MARTEAU | DE RUPTURE EMENT ) DE SERVICE
pi-Ib bpm Ib (kg) po | (mm) | po [(mm)
PHO6 150 480 - 1 200 Excavatrice 220 | (100) | 1,7 | (42) | 11,8 | (300)
Chargeur a direction | 525 | (240)
différentielle 2 pieces
PHO7 200 450 - 1 300 Excavatrice 275 | (125) | 1,9 | (47) | 12,4 | (315)
Chargeur a direction | 560 | (255)
différentielle 2 pieces
PH1 350 550 - 1 100 Excavatrice 500 | (225) | 2,2 | (67) | 14,0 | (356)
Chargeur a direction | 685 | (310)
différentielle 1 piece
Chargeur a direction | 705 | (320)
différentielle 2 pieces
PH2 500 500 - 1 200 Excavatrice 610 | (275) | 2,6 | (66) [ 15,1 | (384)
Chargeur a direction | 755 | (340)
différentielle 1 piece
Chargeur a direction | 775 | (350)
différentielle 2 pieces
PH3 750 500 - 1 150 Excavatrice 990 | (450) 3 (76) | 16,5 | (419)
Chargeur a direction | 1 025 | (465)
différentielle 1 piece
Chargeur a direction | 1 100 | (500)
différentielle 2 pieces
PH4 1300 400 - 1 000 Excavatrice 1235] (560) | 3,4 | (86) [ 18,5 | (470)
Chargeur a direction S.O.
différentielle
MODELE DEBIT D’HUILE PRESSION HYDRAULIQUE DEF;E%:SUI%NTE
DE DE SERVICE: MINIMUMs
MARTEAU
gpm (Ipm) Ib/po2 (bar) Ib/po2 (bar)
PHO6 4-9 (15 - 35) 1740-2 030 (120 - 140) 2530 (174)
PHO7 4-12 (15 - 45) 2175 - 2 465 (150 - 170) 2 965 (204)
PH1 7-15 (25 - 55) 2175 -2 465 (150 - 170) 2 965 (204)
PH2 7-16 (25 - 60) 2175 - 2 465 (150 - 170) 2 965 (204)
PH3 12-26 (45 - 100) 2175-2 465 (150 - 170) 2 965 (204)
PH4 13-32 | (50-120) | 2175-2465 (150 - 170) 2 965 (204)

-7-




SPECIFICATIONS DU MARTEAU

*PRECHARGE D’'AZOTE

MODELE A TEMPERATURE AMBIANTE A LA TEMPERATURE DE SERVICE
DE (a froid avant exploitation) (a chaud, aprés 1 a 2 heures de
MARTEAU fonctionnement)
Ib/po2 (bar) Ib/po2 (bar)
PHO6 175 (12) 220 (15)
PHO7 175 (12) 220 (15)
PH1 175 (12) 220 (15)
PH2 175 (12) 220 (15)
PH3 175 (12) 220 (15)
PH4 175 (12) 220 (15)

*plus 0, moins 25 psi (2 bars).
*Les spécifications peuvent changer sans préavis.

REMARQUES :

1.

La pression hydraulique de service maximum est la pression a I'entrée du marteau avec I'huile a la
température de service et avec la pression de remplissage de gaz réglée a la pression de service
a chaud. Voir la section « VERIFICATION DES PRESSIONS HYDRAULIQUES » dans le manuel
d’entretien.

La pression de sécurité du circuit est d’au moins 35 bar (500 psi) au-dessus de la pression de service
du marteau, ou 70 bar (1 000 psi) au-dessus de la pression de service pour les machines a soupape
a double étage.

La pression de gaz a froid est la pression initiale réglée avec le marteau a température ambiante.

La pression de gaz a chaud est vérifiée aprés 1 a 2 heures de fonctionnement et avec une
température de I'huile du circuit comprise entre 60 qC et 80 qC (140 get 180 ¢F). Il s'agit de la
méthode de vérification préconisée.

Les pressions indiquées sont les pressions maximales autorisées. Utiliser une tolérance de moins
25 psi (2 bars).




STRUCTURE

DESSIN TECHNIQUE

MODELES PHO06 - PHO7

/30

PHH0138

30 GRAISSEUR

A CORPS DU MARTEAU

BB POUSSOIR

D GOUPILLE DE RETENUE

E ANNEAU DE LA GOUPILLE DE RETENUE
G DOUILLE DE L'OUTIL

HH OUTIL

TETE D'AZOTE

VANNE DE REMPLISSAGE DE GAZ

PISTON

MANCHON DU CORPS DU MARTEAU (A)

MANCHON DU CORPS DU MARTEAU (B)
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STRUCTURE

DESSIN TECHNIQUE

MODELES PH1 — PH4

L~ M
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G DOUILLE DE L'OUTIL
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EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE
DU MARTEAU

EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE (snl)

(N

PHHO001
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INSTALLATION HYDRAULIQUE

Des trousses d’installation hydraulique sont offertes pour pratiguement tout type de chargeuse-
pelleteuse, excavatrice et chargeur a direction différentielle compatible.

Toutes les pieces et les instructions relatives a l'installation des machines hydrauliques congues
par NPK y compris les vannes/soupapes ou les commandes, les tuyaux et les raccords, les
conduites pour bras et fleches et les colliers de serrage peuvent étre fournies.

(W] 1 I| ! =
Il W1 HyoKicans —&_

:i(-;) 0]
CONDUITES DU MARTEAU POUR PELLE } L)
RETROCAVEUSE/EXCAVATRICE

En général, la conduite sous pression doit étre disposée sur le coté gauche du bras et
acheminée vers le port d’entrée « IN » du marteau (6), tandis que la conduite de retour est
acheminée du port de sortie « OUT » du marteau (5) sur le coté droit. Le débit vers le marteau
est contrdlé a partir du distributeur auxiliaire de I'engin porteur ou a partir d’'une vanne de
réglage fournie par NPK. L’huile hydrauliqgue est habituellement acheminée vers le réservoir
a travers le refroidisseur d’huile et le filtre a huile de I'engin porteur.

CONDUITES DU MARTEAU POUR CHARGEUR

A DIRECTION DIFFERENTIELLE

Le débit vers le marteau (m3) est contr6lé a partir d’'une vanne
auxiliaire située sur le chargeur a direction différentielle. Le marteau
NPK est équipé de deux ports : un port d'entrée « IN » et un port de

\ma

sortie « OUT ». Le retour d’huile (m4) vers le réservoir s'effectue via | === all ;o —
le circuit de retour hydraulique du chargeur a direction différentielle. '
I—1
SOUPAPE DE COMMANDE DU MARTEAU =T
Il existe deux principaux types de systémes de commande en T e

fonction du modeéle de I'engin porteur :

1. SYSTEME DE COMMANDE UTILISANT LA VANNE AUXILIAIRE O U LA VANNE
DE RECHANGE DE L’ENGIN PORTEUR.
Ce type d'installation utilise une vanne de I'engin porteur. Toutes les piéces supplémentaires,
comme la transmission mécanique, les actionneurs de commande par pilote hydraulique, les
vannes de régulation du débit, etc., sont fournies dans la trousse d’installation hydraulique du
fournisseur. REMARQUE : Aucune vanne de régulation de la pression spéciale n’est requise.
Le marteau hydrauligue NPK autorégule sa pression de service.

2. SYSTEME DE COMMANDE UTILISANT LA VANNE DE REGLAGE N PK
(VANNE MULTIPLE).
Pour les engins porteurs non équipés d’'une vanne de rechange ou d'une vanne auxiliaire
appropriée, NPK peut fournir une vanne électromagnétique de régulation du débit qui
permet d’exploiter le marteau NPK. La vanne multiple NPK est congue spécifiquement pour
l'utilisation d’accessoires montés sur le bras.
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INSTALLATION HYDRAULIQUE

VANNE DE I:\"EGULATION DU DEBIT DU MARTEAU SUR LE
CHARGEUR A DIRECTION DIFFERENTIELLE (FACULTATIVE)

Sur les chargeurs a direction différentielle dont le débit auxiliaire est excessif par rapport au
modele du marteau NPK, une vanne de régulation du débit NPK (ma3) est recommandée.

REMARQUE : Vérifier que les conduites de pression (m3) et les conduites de retour (m4) sont
correctement raccordées.

La conduite de pression d’entrée doit étre connectée au port « P» de la vanne NPK de
régulation du deébit. Le débit régulé au niveau du port de la vanne « H » (m5) est raccordé au
port d’entrée « IN » du marteau NPK. Le port de sortie « OUT » du marteau est raccordé au
port « T2 » (m6) de la vanne de régulation du débit. Le port « T1 » est raccordé a la conduite de
retour (m4) du chargeur a direction différentielle

m3 m4

/_HT1 n

SKST0004
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INSTALLATION HYDRAULIQUE

ATTENTION | PREVENTION DE LA CONTAMINATION

1. Un marteau hydraulique est plus contraignant pour I'huile qu’'un godet, ce qui signifie que
I'huile risque de se détériorer et de se décomposer plus rapidement. Négliger le circuit
hydraulique peut non seulement endommager le marteau hydraulique, mais aussi causer
des problemes a I'engin porteur, ce qui pourrait finalement entrainer des dommages aux
composants. Il convient de prendre soin de vérifier la contamination de I'huile et de changer
'huile dés qu'elle est contaminée. Il est fortement recommandé de recueillir des
échantillons d’huile a intervalles réguliers.

™ Une faible viscosité et des bulles d’'air dans I'huile hydraulique indiquent que I'huile se
détériore. Une huile de couleur brun foncé, qui dégage une forte odeur, est trés
dégradée. Changer I'huile immédiatement!

™ Une huile brouillée ou un filtre & huile obstrué indiquent que I'huile est contaminée.
Changer I'huile immédiatement!

™ Pour changer I'huile hydraulique contaminée, vider complétement le circuit hydraulique
et nettoyer ses composants. Ne pas mélanger une huile neuve avec une huile usée.

2. Eviter que la contamination ne se mélange a I'huile. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour empécher une contamination du circuit hydraulique par les flexibles ou les
conduites lors du changement du marteau hydraulique avec le godet.

3. Un faible niveau d’huile provoque une accumulation de chaleur, ce qui finit par détériorer
I'huile. Cela peut également causer une cavitation a cause du mélange d’air dans I'huile, ce
qgui entrainerait des dommages au marteau hydraulique et aux composants de I'engin
porteur. Garder un niveau d’huile approprié en tout temps.

4. Ne pas utiliser le marteau hydraulique a une température de service supérieure a 80 °C
(180 °F). La température de service de I'huile doit se situer entre 50 °C et 80 °C (120 °F et
180 °F). Puisque les ailettes contaminées du refroidisseur causent une réduction de
I'efficacité du refroidisseur, il est fortement recommandé de garder les ailettes du
refroidisseur propres en tout temps. Vérifier I'huile hydraulique du circuit de refroidissement
pour étre sdr qu'il fonctionne efficacement. L'utilisation d’'un pistolet a air chaud est la
meilleure fagon d’évaluer si le refroidisseur fonctionne correctement.

5. De I'eau mélangée a I'huile hydraulique entrainerait des dommages au marteau hydraulique
et a I'engin porteur. Il est important de vidanger I'eau et les corps étrangers dans le réservoir
hydraulique aux intervalles indiqués. Lorsqu'il n’est pas utilisé, le marteau hydraulique doit
étre stocké a l'intérieur.

CHANGEMENT DE L’ELEMENT DE FILTRE ET DE L’HUILE HYD RAULIQUE

Changer le filtre et I'huile hydraulique aux intervalles indiqués dans le manuel d'utilisation du
chargeur a direction différentielle ou de I'excavatrice lorsqu’'un systéme hydraulique est utilisé.
Une autre méthode consiste a planifier un calendrier d’échantillonnage et de remplacement
de I'huile.
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INSTALLATION HYDRAULIQUE

RACCORDS HYDRAULIQUES RAPIDES

NPK ne recommande pas l'utilisation de raccords rap ides d’'une
autre marque pour les produits NPK a circuit hydrau lique.

1.

Les pulsations hydrauliques causées par le marteau hydraulique peuvent en effet provoquer
la désintégration des pieces internes des raccords rapides qui ne sont pas de la marque
NPK. Ces pieces iraient se loger dans le marteau, causant des dommages.

Si les raccords rapides ne sont pas utilisés apres la dépose du marteau, il est nécessaire de
protéger les extrémités des flexibles par un bouchon pour les maintenir propres. Sinon,
toute contamination située dans les extrémités des flexibles se propagera dans le marteau
au moment ou il sera réinstallé. Cela peut, une fois encore, causer des dommages.

La plupart des raccords rapides créent un étranglement dans le circuit. Les marteaux NPK
ne sont pas sensibles a la contre-pression, mais des étranglements peuvent causer une
surchauffe inutile de Il'huile. De plus, la pression nécessaire pour faire fonctionner le
marteau, ajoutée a de tels étranglements, pourrait pousser un vieil engin porteur & basse
pression aux limites de son circuit hydraulique. Cela interférerait avec le bon fonctionnement
du marteau. Par contre, les raccords rapides approuvés par NPK ont des dimensions
congues pour ne pas affecter le fonctionnement du m arteau.

) CONNEXION NON RECOMMANDEE
CONNEXION APPROUVEE (39) Raccords rapides d’'une autre marque
que NPK (32)

HYDK10007

RACCORDS RAPIDES APPROUVES PAR NPK

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE NPK POUR DE L'INFORMATION

SUPPLEMENTAIRE SUR LES RACCORDS RAPIDES NPK

™~

-

"~ HYDKO00005

HYDK10028

RACCORD ROFLEX RACCORD STUCCI
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INSTALLATION HYDRAULIQUE

RACCORDS HYDRAULIQUES RAPIDES

Si des raccords hydrauliques rapides sont utilisés avec le marteau NPK, il est recommandé
de suivre les précautions ci-dessous.

1. Une inspection périodiqgue des
embouts males (DXm) et femelles
(DXf) est recommandée pour s’assurer
gue les attaches sont en bon état de
fonctionnement. Le non-respect de
cette recommandation peut entrainer
l'injection de piéces d'un coupleur
endommagé dans le marteau ou dans
I'engin porteur.

2. Rechercher toute trace de saleté, de
poussiére et de débris sur les deux
coupleurs (méale et femelle) avant
d’effectuer le raccordement.

3. S’assurer que les coupleurs sont
parfaitement insérés I'un dans l'autre
(38).

4. Lors du remplacement des coupleurs,
remplacer le coupleur méle et le
coupleur femelle ensemble. Ne pas
utiliser un coupleur neuf avec un _
coupleur usageé. HYDK10004
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ASSEMBLAGE

Les trousses d'assemblage NPK comprennent les pieéces nécessaires pour adapter le MARTEAU
HYDRAULIQUE NPK a I'engin porteur. Les trousses d'assemblage NPK comprennent le support
de montage du marteau, les goupilles de montage (facultatif), la vanne de régulation du débit
(facultatif), et les tuyaux de connexion au circuit hydraulique de I'engin porteur (facultatif).

RETROCAVEUSES et EXCAVATRICES

AF Vis d’assemblage a téte hexagonale
(si nécessaire)
020  Adaptateur méale (si nécessaire)
= m12 Ecrou hexagonal (si nécessaire)
\DX DXm Raccord male rapide (si nécessaire)
g20 m DXf  Raccord femelle rapide (si
nécessaire)
ml Axe a fleche (si nécessaire)
m2 Axe de liaison (si nécessaire)
m3 Tuyau (flexible) de pression
HAMADOO1D m4 Tuyau (flexible) de retour
m7 Support supérieur
m8 Jeu de boulons du marteau
m9 Goupille a anneau (si nécessaire)

CHARGEURS A DIRECTION DIFFERENTIELLE

Les trousses d'assemblage NPK pour chargeurs
a direction différentielle comprennent les pieces
nécessaires pour adapter le MARTEAU
HYDRAULIQUE NPK a l'engin porteur. Les
trousses d'assemblage NPK comprennent le
support de montage du marteau (m7) et les
tuyaux (M3 et m4) pour la connexion au circuit
hydrauligue de l'engin porteur. La vanne de
régulation du débit (ma3) est facultative.

SKST0005

DEPOSE DE L’ENGIN PORTEUR
RETROCAVEUSES et EXCAVATRICES

1. Fermer les vannes d’arrét de pression et de
retour (k4), le cas échéant.

2. Débrancher les tuyaux hydrauliques (m3 et
m4) avant de déposer le marteau.

3. Mettre un bouchon sur les conduites sous
pression et de retour sur l'engin porteur,
puis brancher les tuyaux flexibles du
marteau sur le support du marteau.

4. Placer le marteau (DR) a I'horizontale sur = B = \%/m
des blocs de bois (t20), puis retirer 'axe a s\ >
fleche (m1l) et I'axe de liaison (m2).

PHHO004
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ASSEMBLAGE

DEPOSE DU CHARGEUR A DIRECTION DIFFERENTIELLE

1. Placer le marteau (DR) a I'horizontale au sol
ou sur des blocs de bois (t20) comme
indiqué.

Débrancher les tuyaux d'entrée et sortie.
Débloquer le mécanisme qui maintient le
support du marteau a la plaque de couplage
de l'engin porteur. (Consulter le manuel
d'instructions/de l'opérateur du fabricant de
lengin pour plus dinformations sur cette | . o & ; : P
procédure.) T TN o T O P T

wmn

ATTENTION

L'outil & I'extrémité du marteau doit étre placé pl us bas que la téte pour empécher
I'humidité de pénétrer dans le marteau par l'outil.

MONTAGE SUR L'ENGIN PORTEUR
RETROCAVEUSES et EXCAVATRICES

1. Placer l'assemblage du marteau (DR) a
'horizontale sur des blocs de bois (t20)
comme indiqué.

2. Aligner le corps de l'axe a fleche (m26).
Installer I'axe de la fleche. Aligner ensuite le
corps de I'axe de liaison (m25).

3. Brancher les tuyaux de pression (m3) et de
retour latéraux (m4).

4. Ouvrir les vannes d'arrét (k4), le cas échéant.

MONTAGE SUR LE CHARGEUR A DIRECTION
DIFFERENTIELLE

1. Placer le marteau (DR) a I'horizontale sur
des blocs de bois (t20) comme indiqué.

2. Aligner la plaque de couplage de Il'engin
porteur sur le support du marteau. Coupler
les deux éléments en respectant les 204
recommandations du fabricant de I'engin. g

3. Connecter les tuyaux.

Consulter le manuel de l'opérateur du fabricant con cernant le
|AAVERTISSEMENT| chargeur a direction différentielle pour les instru ctions
complétes de montage et de dépose!

Les conduites hydrauligues doivent étre manipulées avec
ATTENTION précaution et scellées pour empécher toute contamin  ation a
l'intérieur du circuit hydraulique du marteau ou de I'engin porteur.
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LUBRIFICATION
PROCEDURE DE GRAISSAGE

Graissage manuel des marteaux non équipés d’'un systéme de lubrification automatique

1. Placer le marteau en position verticale, en appliquant une force verticale suffisante pour
enfoncer I'outil dans le marteau.

2. Eteindre I'engin porteur.

3. Graisser le marteau jusqu'a ce que la graisse commence a sortir autour de I'outil et de
la douille inférieure.

4. Graisser le marteau au moins une fois par heure. Consulter la section « Graisses
et intervalles de graissage adéquats » pour connaitre la procédure exacte de graissage.

APPLIQUER UNE FORCE SUFFISANTE POUR ENFONCER L’OUTIL DANS LE MARTEAU

REMARQUE : UTILISER UNE GRAISSE AU LITHIUM POUR PRESSION EXTRE ME NO 2
DE BONNE QUALITE, AVEC ADDITIFS ANTI -USURE; SE REFERER AUX PAGES 20 et 21.
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LUBRIFICATION
GRAISSAGE ET INTERVALLES DE GRAISSAGE ADEQUATS

L’entretien du marteau requiert un apport suffisant de graisse de qualité sur I'outil (burin). Il est
recommandé d’utiliser un SYSTEME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE NPK.

GRAISSAGE

Pour un graissage adéquat, I'outil doit étre appuyé contre une surface
dure jusqu’a ce gu'il bloque au fond du marteau. Cela empéche la graisse
d’entrer dans la zone d’impact du piston et assure ainsi une distribution
adéquate de graisse entre I'outil et les douilles de I'outil.

INTERVALLES DE GRAISSAGE

Si le marteau n’est pas équipé d’'un systéme de lubrification automatique,
loutil doit étre graissé a intervalles réguliers afin d’optimiser la durée
de vie de l'outil et des douilles de loutil. Il existe deux maniéres de
déterminer les intervalles de graissage :

Premierement , graisser le marteau au début de la tache
jusqu'a ce que la graisse sorte entre I'outil et la douille
inférieure de l'outil. Utiliser le marteau jusqu’a ce que le corps
de I'outil semble sec. Ceci détermine I'intervalle de graissage
de ce marteau sur ce type de travail. En général, l'intervalle
varie de 1 a 4 heures. Prendre également note de la quantité de graisse utilisée pour graisser
anouveau l'outil. On connait ainsi la quantité de graisse et la fréquence de graissage.
Par exemple, un marteau peut nécessiter sur un travail particulier la moitié d’'un tube de graisse
toutes les 3 heures. Cela correspond au programme de graissage a mettre en place. Si ce
méme marteau est utilisé pour une autre tache, il faudra peut-étre déterminer un autre
programme de graissage.

Deuxiémement , s'il n'est pas possible de contrbler le programme de graissage, par exemple
dans le cas d'une location de I'outil, demander a I'opérateur de graisser le marteau une fois par
heure d'utilisation du marteau. La encore, graisser le marteau jusqu’a ce que la graisse
commence a sortir entre l'outil et la douille inférieure. La plupart du temps, il n'est pas
nécessaire de graisser I'outil aussi souvent, mais cela revient beaucoup moins cher que de
remplacer des outils et des douilles usés prématurément.

GRAISSES ADEQUATES POUR LES MARTEAUX
HYDRAULIQUES

Le type de graisse a utiliser est tres important. NPK recommande un savon au lithium de type
EP (pression extréme), une graisse de qualité NLGI n° 2, au disulfure de molybdéene ou avec
tout autre additif de protection de la surface. Une graisse a point de goutte élevé de 177 °C
(350 °F) minimum est souhaitable.

De nombreux fabricants de graisse proposent des produits conformes aux recommandations de
NPK. En aucun cas NPK n’a de préférence pour une marque plutdt qu'une autre. Si vous ou
vos clients avez des doutes quant a une marque non indiqguée dans cette liste que vous
souhaitez utiliser, nous vous prions d'appeler le service a la clientéle de NPK au 440 232-7900.
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LUBRIFICATION

GRAISSES ADEQUATES POUR LES MARTEAUX

HYDRAULIQUES

GRAISSE NPK POUR MARTEAU
NPK offre maintenant une graisse pour marteau spécialement formulée pour satisfaire aux
exigences de I'emploi. La graisse est offerte dans deux gammes de température : 175 °C et

260 °C (350 °F et 500 °F).

« Universal Plus » et « Super Duty » sont produits a base de savon au lithium qui résistent
au lavage et qui contiennent I'additif NPK-10 pour la protection des surfaces dans les zones

de frottement.

La « graisse a burin » est un savon de complexe d'aluminium avec 12 % d’additifs de graphite
et de cuivre pour les conditions d’exploitation extrémes.

350°

500°

500°

Graisse EP2
Lithium Plus
Universal
Plus NPK

Graisse EP2
Super Duty
NPK résistante
aleau

Graisse a

burin EP2 NPK
températures
extrémes,
résistante a I'eau

HAMAO0404

UNIVERSAL PLUS REFERENCE
175 °C (350 °F) NPK
CARTOUCHE DE 0,397 kg (14 07) G000-1010
BARIL DE 54 kg (120 Ib) G000-1020
SEAU DE 16 kg (35 Ib) G000-1030
FUT DE 181 kg (400 Ib) G000-1040
SUPER DUTY REFERENCE
260 °C (500 °F) NPK
CARTOUCHE DE 0,397 kg (14 02) G000-1011
BARIL DE 54 kg (120 Ib) G000-1021
SEAU DE 16 kg (35 |b) G000-1031
FUT DE 181 kg (400 Ib) G000-1041
GRAISSE A BURIN REFERENCE
260 °C (500 °F) NPK
CARTOUCHE DE 0,397 kg (14 07) G000-1050
CARTOUCHE DE 0,397 kg (14 02)* G025-1050
SEAU DE 16 kg (35 Ib) G000-1060
FUT DE 181 kg (400 Ib) G000-1070

* Systeme de lubrification automatique monté sur

marteau uniqguement
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LUBRIFICATION
SYSTEMES DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Il est recommandé d’utiliser un systeme de graissage automatique pour réduire l'usure
du marteau et des douilles. NPK propose deux types de systemes de lubrification automatique :

ALUB135 L aThmosz

LA « POMPE DE GRAISSAGE LA « POMPE DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE » MONTEE SUR MARTEAU »

Les systemes NPK DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE sont congus pour offrir
automatiquement un approvisionnement continu de graisse sur le marteau et sur les douilles, ce
qui permet d’augmenter la durée de vie de l'outil et des douilles en réduisant l'usure. Les
pompes de lubrification automatique sont capables de pomper de la graisse EP2 par temps
froid. La sortie de la pompe peut étre réglée selon les remplacements du marteau et de maniéere
a compenser l'usure des douilles de I'outil.

Les modéles de marteau NPK de la série PH sont dotés d'un orifice de connexion (26) pour un
systeme de graissage automatique. Consulter le manuel d'instructions du systéeme de
lubrification automatique NPK pour de plus amples détails.

PHHO173

Si un systeme de lubrification automatique n’est pas utilisé, il est possible de graisser I'outil
manuellement via la conduite de lubrification (30).
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LUBRIFICATION

PRE-REMPLISSAGE DE LA CONDUITE
DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Il est obligatoire d’amorcer avec de la graisse la conduite d’alimentation de la pompe principale
de lubrification automatique raccordée au marteau avant son utilisation. Le non -respect de
cette opération empéchera le graissage du marteau pendant deux a trois heures. Cela finit par
entrainer le grippage de I'outil et de sa douille.

AMORCAGE DE LA CONDUITE DE LUBRIFICATION

1. Placer le marteau en position verticale, en
appliguant une force verticale suffisante pour
enfoncer 'outil dans le marteau.

2. Eteindre I'excavatrice/la rétrocaveuse.

3. Remplir le réservoir de la pompe de lubrification
automatigue NPK avec un graisseur électrique
par le raccord de remplissage (30) situé sur le
c6té de la pompe, ou par le dessus en enlevant
le couvercle de remplissage (al). Utiliser une
graisse pour haute température pour pression
extréme n° 2 de qualité supérieure avec additif
anti-usure. (Consulter la section « GRAISSES
ADEQUATES ».)

4. Débrancher la conduite de lubrification (29)
de la cartouche de la pompe principale de
lubrification automatique (a4).

=

ALUB133
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LUBRIFICATION

PRE-REMPLISSAGE DE LA CONDUITE DE LUBRIFICATION

AUTOMATIQUE

5. Installer I'adaptateur flexible de remplissage de référence NPK G100-8050 (al3) au raccord
JIC femelle n° 6 situé a I'extrémité de la conduite de lubrification (29) retirée précédemment.

ALUBO10

ELEMENT [REFERENCE |DESCRIPTION
DE PIECE
Graisseur - ¥ po
30 B160-4010 [NPT male
5 K301-6620 |Adaptateur male-femelle -
Raccord JIC n° 6 male x
Y, po NPT femelle

6. Débrancher la conduite de lubrification
(29) de l'assemblage du marteau (KK).

4

- ™
~5iig =
‘{N;\Awmzo

Attacher un pistolet graisseur (t37)
ou un graisseur électrique a la conduite
de lubrification (29) menant au marteau.

Pomper la graisse a travers la conduite
de lubrification (29) jusqu’a obtenir un
filet de graisse (28) a I'extrémité
opposée (marteau).

Rebrancher la conduite de lubrification
(29) a 'assemblage du marteau (KK).

10
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LUBRIFICATION

PRE-REMPLISSAGE DE LA CONDUITE DE LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE

10. Pomper vingt coups de graisse supplémentaires a
l'aide du pistolet graisseur ou du graisseur
électrique dans la pompe (29). Cela amorcera la
cavité du marteau et prélubrifiera l'outil (HH).
Vérifier que la graisse sort bien autour de I'outil
a hauteur de la douille (& I'endroit illustré par
la fleche).

11. Retirer I'adaptateur flexible de remplissage (al3)
et rebrancher la conduite de lubrification (29) a la
pompe de lubrification automatique (FZ2).

REMARQUE : Si le systéme de lubrification automatique n’a pl us de graisse, la procédure
ci-dessus doit étre suivie pour purger tout I'air de | a conduite (29) avant
d'utiliser le marteau . Le non-respect de cette procédure entrainera une
alimentation intermittente de graisse au marteau.
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LUBRIFICATION

PRE-REMPLISSAGE DE LA CONDUITE DU SYSTEME
DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE MONTE SUR MARTEAU

Il est obligatoire d’amorcer avec de la graisse la conduite d’alimentation de la pompe principale
de lubrification automatique raccordée au marteau avant son utilisation. Le non-respect de cette
opération empéchera le graissage du marteau pendant deux a trois heures. Cela finit par
entrainer le grippage de I'outil et de sa douille.

AMORCAGE DE LA CONDUITE DE LUBRIFICATION

1. Placer le marteau en position verticale, en
appliguant une force verticale suffisante pour
enfoncer I'outil dans le marteau.

2. Eteindre I'excavatrice/la rétrocaveuse.

3. S’assurer qu’'une cartouche de graisse pleine
(ab4) est installée dans le systéeme de
lubrification automatique du marteau. Veiller a
ce que le joint plat (a65) dans le passage de
lubrification (176) ne soit pas endommagé.
Utiliser une graisse pour haute température
pour pression extréme n°2 de qualité
supérieure avec additif anti-usure. (Consulter
la section « GRAISSES ADEQUATES ».)

4. Débrancher la conduite de lubrification (29)
de I'assemblage du marteau (KK).

5. Attacher un pistolet graisseur (t37) ou un L\
graisseur électriqgue au raccord de lubrification h
(30) situé a l'avant de la pompe du systéeme de S|
lubrification automatique du marteau (FZ).

-26 -




LUBRIFICATION

PRE-REMPLISSAGE DE LA CONDUITE DU SYSTEME DE
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE MONTE SUR MARTEAU

opposée (marteau).

Pomper la graisse a travers la pompe vers
la conduite de lubrification (29) jusqu'a
obtenir un filet de graisse (28) a I'extrémité

a 'assemblage du marteau (KK).

Rebrancher la conduite de lubrification (29)

AN

Pomper vingt coups de graisse supplémentaires a l'aide d’'un pistolet graisseur (t37) ou du

graisseur électrique dans la pompe (FZ). Cela amorcera la cavité du marteau et prélubrifiera
loutil (HH). Vérifier que la graisse sort bien autour de l'outil & hauteur de la douille

(a I'endroit illustré par la fleche).

&g

m«ﬁ \ 4
R
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ALHMO0048

REMARQUE : Si le systeme de lubrification automatique n’a pl
ci-dessus doit étre suivie pour purger tout l'air de la conduite (
. Le non -respect de cette procédure entrainera une

d'utiliser le marteau

us de graisse, la procédure
29) avant

alimentation intermittente de graisse au marteau.
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LUBRIFICATION

TERMES DE LUBRIFICATION ET DEFINITIONS

TERME DEFINITION
ADHESIF Capacité de la graisse, du lubrifiant pour engrenages ou de I'huile a adhérer au
métal.
AGENTS ANTI- Servent a réduire le contact métal sur métal, de maniere a réduire l'usure.
USURE
COHESIF Capacité de la graisse, du lubrifiant pour engrenages ou de I'huile a autoadhérer,

de maniére a résister au déchirement.

CONSISTANCE

La consistance de la graisse est sa dureté ou sa fermeté. Elle est déterminée par la
profondeur en millimétres a laquelle le cone d'un pénétromeétre s’enfonce dans un
échantillon, dans des conditions spécifiées. La consistance de la graisse peut
notamment étre influencée par le type et la quantité d’épaississant, par la viscosité
de I'huile et par le travail.

CONTAMINATION

Présence de contaminants susceptibles d’endommager une piéce.

POINT DE GOUTTE

La température minimum a laquelle I'huile d'une graisse soumise a la chaleur
commence a s'égoutter et se décomposer.

AGENTS EXTREME
PRESSION

Additifs qui, sous une pression extréme, forment un film adhérent sur les surfaces
métalligues, formant ainsi un film de protection.

RESISTANCE
DE LA PELLICULE

La résistance de la pellicule est définie comme la tendance des molécules d’huile
a s’accrocher ensembile. Il s’agit donc de la capacité de ces molécules a résister a
la séparation sous la pression entre deux métaux et a tenir ces surfaces
métalliques hors de contact.

RESISTANCE DE
FROTTEMENT

Résistance de cisaillement qu'oppose I'écoulement d'un liquide dans un circuit
hydraulique. (Une perte d’'énergie en termes de puissance de sortie.)

GRIPPAGE

Arrachement superficiel et collage entre elles de particules métalliques de deux
pieces mobiles a cause du frottement. Une forme sévére d’'usure d’adhérence.

LUBRIFICATION

Utilisation d’'une substance (graisse, huile, etc.) pour réduire les frottements entre
des piéces ou des objets qui se déplacent les uns contre les autres.

NLGI

Classification accordée a la graisse par le National Lubricating Grease Institute.
Cette classification détermine la dureté de la graisse sur une échelle de 000 a 6.
La plupart des différentes marques de graisses sont classées NLGI n° 2.

ONCTUOSITE

L'onctuosité est mesurée a partir du coefficient de frottement d’'un lubrifiant.
L'onctuosité ou pouvoir lubrifiant dépend des caractéristiques d’adhérence de
I'huile. Elle est déterminée par I'attraction entre les molécules de I'huile et les
molécules d'un autre matériau. De deux huiles ayant la méme viscosité, mais une
résistance au frottement différente, celle ayant le plus faible index de résistance au
frottement a le degré d'onctuosité le plus élevé.

POMPE

Dispositif qui convertit une force mécanique en puissance hydraulique. Les
conceptions de base sont a engrenages, a palettes et a piston.

RESERVOIR

Récipient congcu pour maintenir I'approvisionnement de fluide de travail dans un
circuit hydraulique.

VIBRATION

Frémissements ou tremblements.

VISCOSITE

La viscosité est I'indice SAE réel du produit. Par exemple, les huiles moteur ont un
indice SAE de 10, 20, 30, 40, 50 et 15/40. La désignation de la viscosité d’'un
lubrifiant indique sa résistance interne au flux.
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IDENTIFICATION DU PORT AUTOLUBE/POUR
OPERATION IMMERGEE

Les marteaux NPK de la série PH sont équipés de deux ports situés sur le corps principal (A),
congus pour le systéme de LUBRIFICATION AUTOMATIQUE et pour une opération immergée.
Le port d’air (17) permet de connecter un conduit d'air pour exploiter le marteau sous |'eau.
Le port de graisse (26), aligné sur le port dair, permet le raccordement du systéme de

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE.

PHHO189
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ELIMINATION DE LA POUSSIERE

MODELES PH1, PH2, PH3 et PH4

NPK offre une trousse en option pour une opération immergée pour les marteaux de la série PH

avec supports fermés. Ce systéme réduit la poussiére au point d'impact dans le béton, la roche
ou n'importe quel autre matériau.

Une buse de pulvérisation d’eau intégrée (wnl) située dans le support du marteau cible le point
de contact de l'outil du marteau (HH) avec la zone a démolir. Combinée a l'angle large de
pulvérisation, celle-ci permet une élimination maximale de la poussiere.

—

L Tk pHHD1T2

LISTE DES BUSES
150 (10.34)
140 (9.65) /
130 (8.96)
120 (8.27) ’ /
110 (7.58) PHI1 I
100 (6.89) l } / /
90 (6.20) PH2 / /
pr E0650 / //
70 (4.62) PH3 /
60 (4.13) / / ,/ //
50 (3.44) / ,/ // PH} J/
40 (2.75) I/ // // A
30 (2.06) // // //
20 (1.37) W — ]
10 (0.68) %// i,._ e
U—EF:"""
SREEZIEERTENIIEEEEEGLE
SfrRaEsiassEcEsZizcs
MODELE DE REFERENCE DIAMETRE DIAMETRE
MARTEAU DE LA BUSE DU PASSAGE MAXIMAL
LIBRE DU FILTRE
po (mm) po (mm)
PH1 PH1-5020 | 0,036 | (0,91) | 0,009 | (0,23)
PH2 PH2-5020 | 0,044 | (1,12) | 0,011 | (0,28)
PH3 PH3-5020 | 0,044 | (1,12) | 0,011 | (0,28)
PH4 PH4-5030 | 0,052 | (1,32) | 0,013 | (0,33)
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ELIMINATION DE LA POUSSIERE

MODELES PH1, PH2, PH3 et PH4

TROUSSE POUR UNE OPERATION IMMERGEE

MODELE TROUSSE ENSEMBLE
POUR UNE
DE OPERATION | SUPPORT ET
MARTEAU | "\ oo e MARTEAU
PH1 PH1-9200 PH1-8000
PH2 PH2-9200 PH2-8002
PH3 PH3-9200 PH3-8000
PH4 PH4-9200 PH4-8000

PHHO0170

NUMERO
DE PIECE

DESCRIPTION

AF

Vis d’assemblage a téte hexagonale

f1

Raccord droit

f2

Raccord droit (PH4 uniguement)

5

Raccord adaptateur male

LL1

Support du marteau fermé

m29

Collier de serrage du flexible

Rondelle

whl

Flexible d’eau

wnl

Buse de pulvérisation d’eau
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APPLICATION A TEMPERATURE ELEVEE

NPK offre une trousse de conversion de température élevée pour les marteaux PH1 a PH4.

MODELE REFERENCE
DE DE LA
MARTEAU TROUSSE
PH1 PH1-9510
PH2 PH2-9510
PH3 PH3-9510
PH4 PH4-9510

’V PHHO168

Contenu de la trousse :

AF Vis d’assemblage a téte hexagonale
AT Collier de goupille de bras
C1 | Ecrou hexagonal

D Goupille de retenue

REMARQUE : Aucun joint d’étanchéité spécial n’est requis. Des joints ordinaires feront I'affaire
avec de I'huile ignifuge a base « D’HUILE MINERALE ».

ATTENTION

REMARQUE : Les liquides a base d’eau -glycol peuvent réduire la durée de vie des joints.

ATTENTION

REMARQUE : Il est recommandé de prévoir une protection spéciale pour les tuyaux hydrauliques.
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OPERATION DE DEMARRAGE

ATTENTION| POUR LES MARTEAUX QUI SONT NEUFS,
REMIS A NEUF OU QUI SONT RESTES
INACTIFS PENDANT UNE LONGUE PERIODE

Avant d'utiliser un marteau neuf ou remis a neuf po ur la premiére fois, ou avant d'utiliser
d’'un marteau qui est resté inactif pendant une longue période de temps :

1. Vérifier la pression d’azote.
L'azote préchargé est vérifié en usine avant I'expédition. Toutefois, il est recommandé
de controler la pression avant d'utiliser le marteau hydraulique NPK pour la premiére fois.
Pour la procédure d’inspection, voir la section VERIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ.

2. Au repos (THP1), soulever le marteau hors du sol . Placer le marteau a la verticale et
activer le circuit hydrauliqgue du marteau par intervalles de 3 a 5 secondes. Continuer de 3
a 4 fois afin de s’assurer que tout l'air a été purgé des flexibles et du marteau avant la
premiéere utilisation. Tout manquement a cette directive peut entrainer de s dommages
aux composants internes du marteau.

THP1

HAMAQOD662

3. Placer le marteau fermement contre le matériau a br iser (consulter la section
« PRECHARGER L’OUTIL AVANT DE COMMENCER A L'UTILISER ») Faire fonctionner
le marteau en position verticale pendant environ 10 minutes en utilisant le moteur a la moitié
(THP2) de son régime. Accroitre le régime moteur aux trois quarts (THP3) et poursuivre
a ce régime de 10 a 20 minutes. Pousser le moteur a plein régime (THP4). Maintenir la
position verticale pendant tout le fonctionnement.

HAMAQ0666
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OPERATION DE DEMARRAGE
ATTENTION AVANT D'UTILISER LE MARTEAU

INSPECTION AVANT UTILISATION ET MISE EN TEMPERATURE
Avant d'utiliser le MARTEAU HYDRAULIQUE NPK, veiller a effectuer l'inspection de routine
spécifiée dans la section « INSPECTION ET ENTRETIEN » de ce manuel.

Réchauffer le marteau hydrauligue NPK comme indiqué ci-dessous, ainsi que l'engin porteur
conformément aux directives du manuel d’'instructions de son fabricant. Il est particulierement
important de suivre cette procédure par temps froid.

PROCEDURE DE DEMARRAGE QUOTIDIEN

Faire fonctionner le marteau hydraulique NPK en position verticale, la manette des gaz réglée
aux 3/4, pendant environ 1 & 2 minutes. Au cours de cette période, inspecter le MARTEAU
HYDRAULIQUE NPK et la TROUSSE D’INSTALLATION pour y détecter des fuites ou des
connexions mal serrées.

Ne pas utiliser sur une
surface inclinée pendant
la phase de démarrage.

i e
; %
SR \‘ PHHO012
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EXPLOITATION

[\ AVERTISSEMENT)| INSTRUCTIONS POUR UNE EXPLOITATION
SECURITAIRE

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE MARTEAU SANS FENETRE DE
CABINE RESISTANTE AUX CHOCS OU SANS BLINDAGE EN PLA CE!

FAIRE ATTENTION AUX DEBRIS EJECTES PAR LA POINTE DU MARTEAU!
Une fenétre de cabine ou un blindage résistant aux chocs doit étre en place pour protéger

I'opérateur.
Ne pas utiliser le marteau d’'une maniére qui pourrait causer I'éjection de pierres ou autres

débris en direction de la cabine.

A\ PRECAUTION

NE PAS UTILISER LE
MARTEAU COMME UN TREUIL

Le marteau n’est pas destiné a soulever
un objet. Une telle opération peut étre
dangereuse!

NE PAS TOUCHER L'OUTIL
APRES L'AVOIR UTILISE,
CAR IL EST CHAUD!

ahiliihiim,
[ ]
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EXPLOITATION

ATTENTION | TECHNIQUES D'UTILISATION ET

PRECAUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION

PRECHARGER L'OUTIL AVANT
DE COMMENCER A L'UTILISER

Appuyer la pointe de I'outil de démolition a la
verticale contre I'objet & briser. S’assurer que
l'objet est stable avant d’activer le marteau
hydraulique NPK.

APPLIQUER UNE FORCE
VERTICALE SUR L'OUTIL

Soulever légérement I'avant de I'engin porteur
en appliquant une force verticale sur I'outil de
démolition.

Appuyer sur le levier de commande ou sur
la pédale pour démarrer le marteau hydraulique
NPK. gn.qv

| 50-75mm

L'application d’'une force excessive sur le
marteau souléverait I'engin porteur trop haut

et secouerait violemment I'opérateur lors de

la rupture du matériau a briser . Laisser le
marteau hydraulique NPK faire le travail.

n

PHHO0S

EVITER D'UTILISER LE MARTEAU
A VIDE

Dés que le matériel est brisé, relacher le levier
de commande ou la pédale pour éviter que le
marteau ne fonctionne a vide.

BN

Le marteau fonctionne a vide lorsqu'il
continue de fonctionner aprés la rupture du

matériau. Cela provoque une surchauffe du
circuit hydrauligue, une usure anormale des

pieces du marteau, et éventuellement une
rupture des goupilles de retenue de l'outil,

voir en page 60.
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EXPLOITATION

ATTENTION | TECHNIQUES D’UTILISATION ET
PRECAUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION

NE PAS INCLINER LE MARTEAU

Pour une démolition plus efficace, aligner la direction de la force (51) appliquée par le bras sur
la direction de la pénétration (52) de I'outil (HH). Tout manquement a cette directive diminuerait
le transfert d’énergie entre le piston et le roc et augmenterait les forces de flexion au point
d’appui de l'outil. Ce stress inutile engendre les problémes suivants :

1. Usure prématurée des douilles de I'outil et/ou la rupture de l'outil.
2. Bris des barres d’attache.
3. Bris des boulons du support.

Lorsque I'outil fonctionne a un angle incorrect, le son du marteau change.

52 51 seon

Garder la force appliquée par le bras (51)
dans la méme direction que la pénétration
de loutil. Utiliser le vérin du bras pour
précharger le marteau (appliquer la force
verticale), et utiliser le vérin de benne et le
vérin d’articulation pour [I'alignement.
Garder l'outil a la tangente de l'arc du
bras (54).

i == | [ [LE ==
% | =/}
. | . s PHHOO13
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EXPLOITATION

ATTENTION | TECHNIQUES D'UTILISATION ET

PRECAUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION

NE PAS UTILISER LE MARTEAU
COMME UN LEVIER

Une telle utilisation peut provoquer une usure
prématurée des douilles et un bris de I'outil ou
des barres d’'attache. Lors de la rupture de
matériaux qui laissent I'outil pénétrer avant de
se briser, déplacer Iégérement le marteau en
avant et en arriére pour créer un trou conique.
Le trou permet ainsi a la poussiére et a la
chaleur prises au piége de s’échapper, ce qui
augmente le taux de pénétration de I'outil
dans le matériau, et empéche une surchauffe
de la pointe de I'outil.

NE PAS UTILISER LE MARTEAU
EN CONTINU DANS LA MEME
POSITION PENDANT PLUS DE
30 SECONDES

Si l'outil ne parvient pas a rompre ou a penétrer
dans le matériau apres I'avoir travaillé dans la
méme position pendant 30 secondes, déplacer
le marteau a un autre endroit. Travailler dans la
méme position pendant une longue période
réduit I'efficacité du marteau, accroit la
température de I'huile hydraulique, surchauffe
la pointe de I'outil et accélére I'usure de I'outil.

| | |1 | PHHOO20

TOUJOURS TRAVAILLER EN
BRISANT UNE FACE LIBRE

Le matériau doit avoir quelque chose a briser.
Commencer sur un bord.
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EXPLOITATION

ATTENTION | TECHNIQUES D'UTILISATION ET

PRECAUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION

NE PAS FAIRE TOMBER LE
MARTEAU RAPIDEMENT
SUR UN OBJET

Ne pas oublier que I'assemblage du
marteau (DR) est plus lourd qu’un godet
vide et peut donc se déplacer plus
rapidement que prévu.

NE PAS UTILISER
L’ASSEMBLAGE DU
MARTEAU (DR) POUR
DEPLACER DES OBJETS
VOLUMINEUX

Ne pas utiliser 'assemblage du marteau
(DR) a d’autres fins que celles
auxquelles il est destiné.

EVITER D'EXPLOITER LE
MARTEAU AVEC LES
VERINS EN FIN DE COURSE

L’exploitation continue du marteau avec
les vérins hydrauliques entierement
rentrés (97) ou sortis (96) peut
endommager ces derniers.

96

PEHDO0DS
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EXPLOITATION

ATTENTION | TECHNIQUES D'UTILISATION ET

PRECAUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION

NE PAS EXPLOITER LE MARTEAU
SOUS L’EAU

Seul l'outil, et non les piéces, peut étre immergé
sous l'eau (115). L'immersion du marteau dans
'eau peut 'endommager et laisser I'eau pénétrer
dans le circuit hydraulique de I'engin porteur.
Le marteau peut étre modifié pour une opération
immergée; contacter le revendeur NPK pour plus
de renseignements.

NE PAS IMMERGER UN OUTIL
CHAUD DANS L’'EAU !

La pointe de I'outil (HH) peut étre chaude apres
I'opération. Une immersion dans l'eau (115) peut
effriter la pointe de I'outil et celle-ci risque donc
de rompre prématurément.

PHHO0ZS

NE PAS LAISSER LE MARTEAU
FRAPPER LE BAS DU BRAS

Faire particuliérement attention au moment
de replier le marteau contre le bras avant le
transport de I'engin porteur.
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EXPLOITATION

ATTENTION | TECHNIQUES D’UTILISATION ET
PRECAUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION

FONCTIONNEMENT DU TAMPON DE LA PLAQUE A DAMER

Toujours utiliser la largeur totale du tampon lors du tassement. L'utilisation d'une partie
seulement du patin peut entrainer la rupture de l'outil adaptateur.

'l
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TRANSMISSION DE L'ENERGIE
DE RUPTURE PAR LES OUTILS

Un marteau hydraulique convertit I'énergie hydraulique en énergie cinétique. L'énergie cinétique
est délivrée par le piston du marteau sur I'outil sous la forme d’une force impulsive.

Contrairement a une force transmise lentement, comme dans le cas de la force avec laquelle un
vérin hydraulique s’étend, la force impulsive produite par le piston quand il frappe I'outil est
transmise a travers I'outii comme une onde de contrainte de compression jusqu'a ce qu’elle
atteigne la roche, le béton, ou tout autre matériau que I'outil est sur le point de briser. La vitesse
de I'onde de compression est égale a la vitesse du son dans l'acier, soit environ 4 572 m/s
(15 000 pi/s). Ainsi, si l'outil mesure un metre (trois pieds), la force impulsive atteint I'objet
a briser 1/5 000 (0,0002) seconde aprés que le piston a frappé I'outil.
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La force impulsive est transmise sous la forme d’ondes de contrainte par I'outil.




TRANSMISSION DE L'ENERGIE DE RUPTURE

PAR LES OUTILS

ONDES DE CONTRAINTE DE CHOC A L’EXTREMITE

DE L'OUTIL

Lorsque I'outil est en contact avec le matériau
a briser, la plupart des ondes de contrainte de
compression sont transférées au matériau, et
I'énergie des ondes de compression casse
alors le matériau. Cependant, une partie de
I'énergie des ondes de compression n'est pas
transmise au matériau a briser; en effet, une
partie de cette énergie est convertie en ondes
de compression (ou de tension) inverse qui
retraversent I'outil dans l'autre sens.

TOOLOODE

Par ailleurs, lorsque I'outil n’est pas en contact avec le matériau a briser, I'énergie des ondes de
compression n'a nulle part ou aller et retourne donc entiérement dans le burin sous la forme
d’ondes de tension. On appelle ce phénoméne un « coup de marteau a vide » (voir page 36).

Les ondes de compression et les ondes de
tension voyagent de facon complexe dans
'outil au cours de I'exploitation du marteau.
Tandis que ces ondes sont progressivement
atténuées par le frottement interne de I'outil et
par le frottement entre I'outil et les douilles de
son support, 'impact suivant frappe l'outil. Un
contact excessivement fort entre l'outil et les
douilles provoque une concentration inégale
de contrainte. Cela conduit a la défaillance
prématurée de I'outil, comme expliqué dans
les sections suivantes de ce manuel.

£ T TOOLO00Y
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RUPTURE DE L'OUTIL

Ce qui suit est une description des défaillances de I'outil, des causes de ces défaillances,
des mesures de prévention et de I'application de la garantie.

RUPTURE DE L'OUTIL DUE A UNE FLEXION EXCESSIVE

Si l'outil est soumis a une flexion excessive causée par un martelage en angle ou par un
écartement, I'outil se brisera. Les ruptures possibles de I'outil ressemblent généralement a I'un
des exemples suivants :

tb1 0‘/ TOOL0022

tb8.  Début de fissure qui méne a la rupture. th9. Début de rupture.

tb10. Rupture brutale due a une surcharge instantanée | tb11l. Grippage
(la face devient gris terne).

CARACTERISTIQUES DE LA SECTION ENDOMMAGEE

1. Le point de départ d'une rupture par fatigue apparait a la surface de I'outil, a 'avant ou a
l'arriere de I'outil, alors que le marteau est installé sur I'excavatrice et gu'il est visible depuis
la cabine.

2. L'outil présente des écorchures sur sa surface. Le grippage provoque une fissure de surface a
partir de lagquelle la rupture par fatigue commence a se produire. Les fissures par contrainte,
combinées aux charges de flexion et aux chocs par impact, peuvent casser 'outil.

MESURES PREVENTIVES

1. Positionner correctement le marteau pour ne pas engendrer de flexion dans I'outil.

2. Enduire suffisamment de graisse pour empécher le développement de fissures dues au
grippage de l'outil. Cela permettra également d’assurer une durée de vie supérieure a la
douille de I'outil.

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ce type de défaillance.
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RUPTURE DE L'OUTIL

RUPTURE DE L'OUTIL DUE A UNE USURE EXCESSIVE DES
DOUILLES DE SUPPORT DE L'OUTIL

Si le marteau hydraulique est utilisé avec des douilles de support d'outil usées au-dela des
spécifications, 'outil présentera un angle excessif par rapport au piston au moment de I'impact.
Toute la force du piston est alors concentrée sur une petite zone de la téte d'impact de I'outil
(Fig. 1). La téte d’impact est alors ébréchée ou cassée (Fig. 2 et 3). Alors que l'outil est en
angle et que son chargement se fait sur le c6té des douilles de support de Il'outil, le choc
traversant l'outil vers le bas présente alors une concentration inégale (Fig. 1). Cela peut
provoquer la rupture de 'outil a travers la fente de la goupille de retenue (Fig. 4).

ﬁg' 1 ﬁg 4 TOOL0023
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RUPTURE DE L'OUTIL

RUPTURE DE L’OUTIL DUE A UNE USURE EXCESSIVE
DES DOUILLES DE SUPPORT DE L'OUTIL

MESURES PREVENTIVES

Remplacer la douille de I'outil (BF) et/ou I'outil (HH) lorsque I'espace entre I'outil et la douille
(d15) atteint I'écartement maximum. Pour déterminer si la douille ou I'outil doit étre remplacé,
suivre les instructions de la section « ECARTEMENT MAXIMUM ENTRE L’OUTIL ET LA
DOUILLE » de ce manuel.

. ECARTEMENT
MODELE DE MAXIMUM
MARTEAU
po (mm)
PHO6 1/8 3
PHO7 1/8 3
PH1 1/4 6
PH2 1/4 6
PH3 1/4 6
PH4 1/4 6
BF. Douille de 'outil
HH. ,Outil
d15.Ecartement
d16.Diamétre de I'outil
GARANTIE

La garantie de NPK ne couvre pas la défaillance de I'outil provoquée par des douilles
de support usées.
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RUPTURE DE L'OUTIL
ECLATS DANS LA FENTE DE LA GOUPILLE DE RETENUE

L’outil peut présenter des éclats a I'extrémité supérieure de la fente de la goupille de retenue,
a I'endroit ou il touche la goupille de retenue. Une roche de grosses dimensions peut parfois étre
brisée avec quelques coups de marteau seulement. Si I'opérateur n'arréte pas immédiatement le
martelage, I'outil frappe alors la goupille de retenue (martelage a vide), et peut faire éclater
I'extrémité supérieure de la fente de la goupille de retenue.

MESURES PREVENTIVES

Quand le matériau est cassé, arréter d'exploiter le marteau immédiatement. Vérifier
régulierement I'outil et meuler les zones ébréchées pour prévenir les fissures par contrainte.

DEFORMATION DES COTES DE LA FENTE DE LA GOUPILLE
DE RETENUE

L'outil peut présenter des éclats ou il peut étre déformé dans la zone ou il touche la goupille de
retenue. Lorsque l'outil brise le matériau, il tente de suivre les lignes de fracture provoquées
dans celui-ci (Fig. 1). Cela force alors la pointe du burin & se tordre dans le porte-outil.
La goupille de retenue limite la torsion de l'outil. Si cela se produit assez souvent, la zone de

contact avec la goupille peut s’ébrécher (Fig. 2) ou se déformer (Fig. 3).

TOOLO0ZS

Figure 1 Figure 3

MESURES PREVENTIVES

L'opérateur doit placer la pointe du burin en ligne avec les fractures ou avec les stratifications
provoquées dans le matériau, sans que le burin soit en angle. L'état de I'outil doit étre vérifié
périodiquement pour s’assurer qu'’il ne présente aucun éclat. Meuler les zones ébréchées pour
prévenir les fissures par contrainte dans I'outil.

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ces types de défaillances.
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RUPTURE DE L'OUTIL
DEFORMATION DE LA POINTE DE L'OUTIL

A\ PRECAUTION

Le martelage continu dans la méme position pendant plus de 30 secondes surchauffe la pointe
de l'outil. Si cela se produit a plusieurs reprises, la pointe finit par s’endommager et présenter
des boursouflures. La surchauffe use la pointe rapidement et peut faciliter les éclats.

~ TOOL0029

MESURES PREVENTIVES

Déplacer la position de l'outil si le matériau n'est pas cassé au bout de 30 secondes de
martelage. Si le matériau résiste encore a la rupture, un marteau plus grand peut étre nécessaire.

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ce type de défaillance.
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RUPTURE DE L'OUTIL
EBRECHEMENT DE LA POINTE D'UNE BARRE A MINE

A\ PRECAUTION

La barre a mine (« P ») est destinée a une utilisation sur du béton ou sur de la roche tendre.
L'utilisation d’'une barre a mine sur de la roche dure peut entrainer des éclats sur la pointe.

TOOL0030

MESURES PREVENTIVES

Utiliser un burin pointu (« FX » ou « FY ») ou un marteau de plus grande taille.

EBRECHEMENT DE LA POINTE D'UN BURIN

La pointe d'un burin peut étre ébréchée si le marteau est trop petit pour I'application.
La surchauffe de I'outil par le martelage sur une durée supérieure a 30 secondes a un méme
endroit peut causer des éclats.

TOOL0031

MESURES PREVENTIVES

Utiliser un marteau de taille adaptée aux conditions de travail. Ne pas marteler plus de
30 secondes sans bouger le marteau.

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ces types de défaillances.
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RUPTURE DE L'OUTIL

PROBLEMES LIES A LA TEMPERATURE
BASSE TEMPERATURE

Un composant métallique devient fragile dans un environnement a basse température,
et il devient particulierement sensible aux contraintes impulsives.

MESURES PREVENTIVES

Mettre I'outil en température avant de commencer a exploiter le marteau lorsque la température
est inférieure & 0 °C (32 °F).

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ce type de défaillance.

MARTELAGE EXCESSIF EN ANGLE

Lorsque le martelage est constamment effectué en angle tout en utilisant la force verticale
du bras, I'outil peut se déformer, comme illustré dans I'image ci-dessous.

TEMPERATURE ELEVEE

Lorsque l'outil est utilisé dans un environnement a haute température, comme pour
I'enlévement des scories d’'une fournaise, I'outil peut étre déformé comme illustré dans I'image
ci-dessous.

TOOL0032

MESURES PREVENTIVES

Utiliser de I'air comprimé pour garder I'outil suffisamment froid pour éviter toute déformation.

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ce type de défaillance.
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RUPTURE DE L'OUTIL
RUPTURE DE L'OUTIL DUE A LA CORROSION

La corrosion a la surface de I'outil provoque une concentration de contraintes dans la zone
corrodée et une rupture par fatigue peut alors se produire. Une telle rupture, combinée a la
contrainte impulsive, peut engendrer la rupture de I'outil.

MESURES PREVENTIVES

Aprés avoir utilisé I'outil dans I'eau salée ou l'avoir exposé a un environnement corrosif, ou
avant I'entreposage a long terme, veiller a rincer I'outil a 'eau douce. Sécher I'outil et I'enrober
de graisse pour le protéger de la corrosion.

GARANTIE

La garantie de NPK ne s’applique pas a ce type de défaillance.

RUPTURE DE L'OUTIL DUE A UN MATERIEL DEFECTUEUX

Si la fatigue du métal vient de I'intérieur, et non pas de I'extérieur, le matériel présente un vice
et la fatigue finit par briser I'outil. L'image ci-dessous illustre la section brisée. Le point de départ
de la rupture (tb9) se trouve a l'intérieur de I'outil, et non pas sur la surface.

TOOL0033

GARANTIE

La garantie de NPK couvre ce type de défaillance.
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INSPECTION DE ROUTINE ET MAINTENANCE

1. INSPECTION VISUELLE
Détecter rapidement tout probléme potentiel.

ATTACHES

Inspecter toutes les attaches et les resserrer si nécessaire. Voir la page 64 pour connaitre les
couples de serrage.

SOUDURES

Vérifier si les soudures sont fissurées, et les réparer au besoin, consulter le manuel d’entretien
de la série PH.

FLEXIBLES ET CONDUITES

Vérifier toute trace de fuites d’huile, le serrage des colliers et toute trace d’'abrasion sur les flexibles.
FIXATIONS EN CAOUTCHOUC

Inspecter pour détecter toute trace de dommages.

HUILE HYDRAULIQUE : MAINTENIR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR

QU’IL RESTE PROPRE

Communiquez avec le service d’entretien de NPK avant d’utiliser une huile synthétique pour en
vérifier la compatibilité. Garder les tuyaux propres et les protéger par un bouchon lors du
démontage ou du stockage du marteau. Changer l'huile et les filtres conformément aux
directives du fabricant de I'engin porteur. Il est recommandé d'effectuer régulierement un
échantillonnage de I'huile.

2. LUBRIFICATION DE L’OUTIL DE DEMOLITION

Important :

Il est essentiel que la zone de contact des douilles de I'outil soit parfaitement
graissée en tout temps. Il peut donc étre nécessaire de graisser cette zone
une fois par heure selon les conditions de travail.

Important :

Le marteau doit étre en position verticale et une force verticale doit étre
appliquée pour enfoncer complétement Il'outii dans le marteau. Cela
empéche la graisse d’entrer dans la zone d’'impact du piston. Pomper la
graisse dans le graisseur jusqu’'a ce que la graisse commence a sortir
entre I'outil et la douille inférieure.

UTILISER UNE GRAISSE POUR HAUTE TEMPERATURE ET PRESSION
EXTREME NO 2 DE BONNE QUALITE, AVEC ADDITIFS ANTI -USURE.
NPK recommande un savon au lithium de type EP (pression extréme), une
graisse de qualité NLGI n° 2, au disulfure de molybdéene ou avec tout autre additif de protection
de la surface. Une graisse a point de goutte élevé de 177 °C (350 °F) minimum est souhaitable.

Si la machine est équipée d'un systeme de LUBRIFICATION AUTOMATIQUE, vérifier
quotidiennement le réservoir de graisse.

3. USURE DE L'OUTIL ET DES DOUILLES

Vérifier sur I'outil et sur ses douilles toute trace de dommages, d’'usure ou de déformation sur
une base hebdomadaire. Remplacer l'outil ou les douilles lorsque l'usure dépasse la limite
d’écartement maximale. Voir la section ECARTEMENT MAXIMUM ENTRE L'OUTIL ET LA
DOUILLE aux pages 58 et 59.

AAVERTlSSEMENT Ne pas procéder au rechargement ou affliter la point e de l'outil avec
un chalumeau coupeur . La chaleur excessive du chalumeau ou du

soudage peut provoquer la fragilisation, la rupture et I'éclatement de pie ces de loutil .
Réaffater I'outil par usinage ou par meulage seulem  ent, en utilisant une quantité suffisante de
liguide de refroidissement . Consulter un concessionnaire NPK agréé ou le service a la
clientele de NPK pour de plus amples renseignements.

4. NE PAS IMMERGER LE MARTEAU SOUS L'EAU
Sauf s'il a été modifié pour une opération immergée.
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INSPECTION HEBDOMADAIRE

1.

ATTACHES

Inspecter toutes les attaches et les resserrer si nécessaire, voir la section « COUPLES
DE SERRAGE DES ATTACHES DU MARTEAU ».

SOUDURES

Vérifier si les soudures sont fissurées, et les réparer au besoin. Voir la section « PLAQUE
DE MONTAGE ». Consulter un concessionnaire NPK agréé ou le servic e a la clientéle
de NPK pour de plus amples renseignements.

GOUPILLE DE RETENUE DE L'OUTIL

Retirer et inspecter la goupille de retenue pour y détecter toute trace de martelage excessif
causée par un fonctionnement a vide du marteau. Si nécessaire, meuler les bordures
comme illustré a la section «INSPECTION DE LA GOUPILLE DE RETENUE
DE L'OUTIL ». La goupille de retenue doit tourner librement.

OUTIL DE DEMOLITION

Retirer et inspecter I'outil de démolition pour y détecter toute trace de martelage excessif
causée par un fonctionnement a vide du marteau. Si nécessaire, meuler les bordures
comme illustré a la section « INSPECTION DE L'OUTIL ».

CHARGE DE GAZ

Verifier et régler au besoin la quantité de gaz, voir les sections « PRESSION D'AZOTE »
et « VERIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ. ».
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OUTILS

OUTILS STANDARDS

transversale coupe a angle
droit ou en travers de la fleche
et du bras de I'excavatrice.

HAMAOO159

OUTIL DE DEMOLITION FORME APPLICATIONS
xExcavation de tranchée
BURIN (FX) . xCoupe de piéces coulées
Le burin —(FX) a coupe | FETTY | = | xDécoupe de piéces

surdimensionnées
xDémolition générale

BARRE A MINE (P)

B ==

HAMAQ0S30

xBris de béton
xConstruction routiére
xDémolition générale

MOIL (P-S)

TOOLOESD

xBris de béton
xConstruction routiére

xDémolition générale

POINTE EMOUSSEE (E)

= —

HAMADO158

xRupture secondaire

xDécoupe de piéces
surdimensionnées

xRetrait de scories

CORE (PC-S)

TOOLOOST

xRoche dure
xDémolition générale

ACCESSOIRES

pour PHO7 — PH4

TOOL0039

OUTIL SPECIALISE FORME APPLICATIONS
COUPE GEL = x Bord de tranchée
L’outil de coupe transversale (SX), — x Coupe gel
en ligne (SY) 9 ==

OUTIL ADAPTATEUR
pour PHO7 — PH4

X Pour les accessoires
indiqués ci-dessous

~T0OL0040

PLAQUE A DAMER

PHO7
12 po x 12 po pour PH1 — PH2
16 po x 16 po pour PH3 — PH4

(a utiliser avec 'outil adaptateur)
9 1/2 po x 9 1/2 po pour le modéle

TOOL0041

x Compactage
des sols
x Blindage et coffrage

ENFONCE-PIEU ET
ENFONCE-TUYAU

pour PHO7 — PH4

(a utiliser avec 'outil adaptateur)

TOOLO42

x Pour enfoncer
les glissiéres
de sécurité

x Pour enfoncer
les poteaux
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OUTILS

IDENTIFICATION DE L'OUTIL

Les outils de démolition NPK sont identifiés par les numéros figurant dans la zone du logement
de la goupille de retenue. Vous devez impérativement mentionner ces numéros dans toute
correspondance relative a la garantie d'un outil endommagé. Vous devez également joindre
des photos.

WEN

E205/GH4
NI345EN

((
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OUTILS

CHANGEMENT DE L'OUTIL

DEPOSE DE L’OUTIL

1. Enlever les deux vis d’assemblage a six pans
creux (OO) qui fixent la plaque d’'arrét de la
goupille de retenue (GK) au support du
marteau. Enlever la plaque darrét de la
goupille de retenue.

PHHO028

Figure 1

2. Retirer 'anneau de la goupille de retenue (E) a I'aide d’un tournevis (t22), voir les figures 2
et 3. Le segment sort facilement s'il est tiré en angle, comme illustré a la figure 3.

e
~ PHHO029

Figure 2

.

= PR
PHHO030

Figure 3

3. Retirer 'anneau de la goupille de retenue (E).

PHHOD31

Figure 4

4. Visser un boulon a téte hexagonale de 6 mm (AF) ou une vis d’assemblage dans la goupille

de retenue (D).

5. Tirer la goupille de retenue. Si la goupille de
retenue reste coincée, utiliser un marteau
pour la retirer par I'autre coteé.

PHH0032

Figure 5
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OUTILS
CHANGEMENT DE L'OUTIL

DEPOSE DE L’OUTIL
I“\\
7””{
5
6. Retirer I'outil (HH). &
Figure 6
REMARQUE : Sachez que la douille inférieure est une douille ajustage libre. Aprés avoir
retiré la goupille de retenue, I'outil et la douill e sont desserrés. Veuillez prendre
les précautions nécessaires lors du retrait de I'ou til.
INSTALLATION DE L'OUTIL
1. Nettoyer la paroi interne de la goupille de retenue.
="

2. Enduire la surface de l'outil (HH) de
graisse, puis installer.

- PHHO034

Figure 7

3. Enduire la goupille de retenue (D) de graisse, puis installer.

4. Installer 'anneau de la goupille de retenue (E) a I'aide d’'un tournevis (t22) comme illustré
a la figure 9.

%/ £ t22
I /D
t 5 [ =
& =]
T 8 )
P il _7:) [ “? t
11]‘1 . . PHHO0036
Figure 8 Figure 9

5. Installer la plaque d’arrét de la goupille
de retenue (GK). Serrer les boulons (OO)
au couple 85 pi-lb (115 Nm).

Figure 10

PHHO03T
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OUTILS

ECARTEMENT MAXIMUM ENTRE L'OUTIL ET LA DOUILLE

Remplacer la douille de l'outil (BF) et/ou I'outil (HH) lorsque I'espace entre I'outil et la douille
atteint I'’écartement maximum. Pour déterminer si la douille ou 'outil doit étre remplacé, suivre
les instructions et les tableaux ci-dessous :

Etape 1
Mesurer I'écart (d15) entre I'outil et la douille en placant le marteau & I'’horizontale, comme

illustré ci-dessous. Si I'écartement est égal ou supérieur a la valeur indiquée dans le tableau,
passer aux étapes suivantes.

‘ ECARTEMENT
MODELE DE MAXIMUM

MARTEAU po (mm)
PHO6 1/8 3
PHO7 1/8 3
PH1 1/4 6
PH2 1/4 6
PH3 1/4 6
PH4 1/4 6

Etape 2

Retirer I'outil de son support. Mesurer le diametre (d16) de la surface d’appui de l'outil (HH),
située de chaque c6té de la rainure de la goupille de retenue. Le diamétre minimum de l'outil
doit étre uniguement comparé a une nouvelle douille. Si le diamétre de I'outil est égal ou
inférieur a la valeur indiquée dans le tableau, I'outil doit &tre remplacé.

MODELE DE DIAMETRE DIAMETRE
MARTEAU DU NOUVEL OUTIL MINIMUM DE L’OUTIL

po (mm) po (mm)
PHO6 1,7 (42) 1,54 (39,2)
PHO7 1,9 (47) 1,74 (44,2)
PH1 2,2 (57) 2,02 (51,2)
PH2 2,6 (66) 2,37 (60,2)
PH3 3 (76) 2,76 (70,2)
PH4 3,4 (86) 3,16 (80,2)
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OUTILS
ECARTEMENT MAXIMUM ENTRE L'OUTIL ET LA DOUILLE

Etape 3

Mesurer le diamétre intérieur de la douille de I'outil. Le diameétre intérieur maximum de la douille
de I'outil doit étre uniguement comparé a une nouvelle douille. Si les dimensions de la douille
sont égales ou supérieures a la valeur indiquée dans le tableau, la douille doit étre remplacée.

MODELE DE DIAMETRE DIAMETRE INTERIEUR
MARTEAU INTERIEUR MAXIMUM DE LA
DE LA NOUVELLE DOUILLE
DOUILLE

po (mm) po (mm)

PHO6 1,66 (42,2) 1,77 (45)
PHO7 1,86 (47,2) 1,97 (50)
PH1 2,25 (57,2) 2,48 (63)
PH2 2,61 (66,2) 2,83 (72)
PH3 3,00 (76,2) 3,23 (82)
PH4 3,39 (86,2) 3,62 (92)

Etape 4

Comparer l'outil et la douille aux tableaux des étapes 2 et 3. Choisir le nouveau composant
(outil ou douille) qui réduira I'écartement maximum en dessous de la valeur indiquée dans
le tableau de I'étape 1. Le remplacement de l'outil et de la douille remettrait I'écartement a la
valeur d’un outil neuf.
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OUTILS
INSPECTION DE L'OUTIL

1. Une déformation peut se produire sur l'outil dans la zone de contact de la goupille de
retenue (15) ou sur la surface de poussée (31). Si ces zones sont déformées, I'outil peut
étre difficile a retirer de son support. Dégauchir a I'aide d’une meuleuse.

-31
‘.*15
y :
'V ‘_\
AT T “n - - r’»
LA e P g L
= - T HAMACO162

2. Un fonctionnement excessif du marteau a vide cause des éclats (16) dans la zone de
contact de la goupille de retenue (15). Si ces éclats ne sont pas traités, ils peuvent réduire
la durée de vie de l'outil ou provoquer la rupture de la goupille de retenue. Dégauchir

a l'aide d’'une meuleuse.

S I I 16 55
{ —r | 1)
15
) | 16
N - —- 31
N p— HAMAO00390

HAMAD0163

3. L'utilisation excessive du marteau a vide peut causer la défaillance ou la rupture de la
goupille de retenue. Remplacer la goupille de retenue.

HAMAQ0478

4. Si des éclats (16) sont présents sur la partie supérieure de I'outil, remplacer l'outil. Si ces
éclats ne sont pas traités, la zone d'impact du piston sera endommagée (la piéce 13 est

normale, la piéce 14 doit étre remplacée).

14 HAMAOQ0164
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OUTILS

AFFUTAGE DU BURIN

Un burin usé peut étre afflité par usinage aux dimensions ci-dessous.
|AAVERTISSEMENT| NE PAS procéder au rechargeme:nt ou affute’r Ia_pomte d_e I'outil avec

un chalumeau coupeur! Affater a nouveau l'outil par usinage ou par
meulage seulement, en utilisant une quantité suffisante de liquide
de refroidissement.

d21
ot

—-—dlea—-—34°"—-—-
T
HAMAQ0165
MODELE DE d21 dl6a (réf.)

MARTEAU po (mm) po (mm)
PH06 0,39 (10) 1,65 (42)
PHO7 0,39 (10) 1,85 (47)
PH1 0,39 (10) 2,24 (57)
PH2 0,39 (10) 2,60 (66)
PH3 0,39 (10) 2,99 (76)
PH4 0,79 (20) 3,38 (86)
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OUTILS

LONGUEUR STANDARD DES OUTILS NPK

- d22 rd16 -d16

d23

HAMAOQQ166

d23 = Longueur de I'outil de haut en bas.
d22 = Longueur de la partie exposée de I'outil, du dessous de la douille a I'extrémité de I'outil.
d16 = Diamétre de la surface portante de I'outil.

MODELE DE DIAMETRE LONGUEUR NOUVELLE
MARTEAU DE L'OUTIL NEUF DE L'OUTIL NEUF LONGUEUR UTILE
(d16) (d23) (d22)

po (mm) po (mm) po (mm)
PHO6 1,7 (42) 20,1 (510) 11,8 (300)
PHO7 1,9 (47) 20,8 (529) 12,4 (315)
PH1 2,2 (57) 23,6 (599) 14 (356)
PH2 2,6 (66) 25,5 (648) 15,1 (384)
PH3 3 (76) 28,5 (724) 16,5 (419)
PH4 3,4 (86) 33,0 (838) 18,5 (470)

REMARQUE :

La longueur minimum de I'outil est déterminée par la profondeur de pénétration requise dans
le matériau.
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GOUPILLE DE RETENUE

La goupille de retenue (D) de l'outil sert a maintenir I'outil en place lorsque le marteau est
soulevé du sol pour étre repositionné. La goupille de retenue subit une usure naturelle au cours
de son utilisation. La figure A illustre une goupille de retenue neuve. REMARQUE : prendre
note des deux rainures de guidage (AN). La zone des rainures de guidage et la zone (122)
située entre elles subiront une usure, le cas échéant. Si des méplats s’y trouvent, la goupille
doit étre remplacée. Cela indique que le marteau n’est pas graissé assez souvent.

ANT‘

D

PHHO146

Figure A

Un dépot (20) se produit sur la goupille comme illustré a la figure B. Meuler cette partie a I'aide
d’une meuleuse ou d’'une meule a disque pour enlever les bavures. Réinstaller la goupille.

20 AN

HAMAOQ0515

Figure B
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COUPLES DE SERRAGE DES ATTACHES
DU MARTEAU

Si les attaches du support du marteau sont mal serrées, consulter le tableau suivant. Si des
réparations doivent étre effectuées, consulter le manuel d’entretien du marteau hydraulique NPK.

MODELE TYPE DE *SUPPORT DU MARTEAU +*SUPPORT DE
DE SUPPORT L’ADAPTATEUR
MARTEAU DIAMETRE| COUPLE DE |DIAMETRE| COUPLE DE
DES SERRAGE DES DES SERRAGE DES
BOULONS | BOULONS |BOULONS BOULONS
pi-lb (Nm) pi-lb (Nm)
PHO6 STANDARD M24 - 2 500 | (675) |5/8po-11| 165 | (225)
PHO7 STANDARD M24 - 2 500 | (675) |5/8po-11| 165 | (225)
PH1 STANDARD | 3/4po-10| 280 | (378) |5/8po-11| 165 | (225)
CHARGEUR A
DIRECTION 3/4po-10| 280 | (378) S.0. S.0.
DIFFERENTIELLE
PH2 STANDARD 3/4po-10 | 280 | (378) [5/8po-11| 165 | (225)
USAGE INTENSIF | 5/8 po-11| 150 | (203) |5/8po-11| 165 | (225)
'SUPPORT
D’ETALONNAGE |5/8po-11| 150 | (203) |5/8po-11| 165 | (225)
CHARGEUR A
DIRECTION 3/4po-10| 280 | (378) S.0. S.0.
DIFFERENTIELLE
PH3 STANDARD 1po-12 | 500 | (675) |[5/8po-11| 165 [ (225)
USAGE INTENSIF| 1po-12 | 500 | (675) |5/8po-11| 165 | (225)
PH4 STANDARD 1po-12 | 500 | (675) |[5/8po-11| 165 | (225)
USAGE INTENSIF| 1po-12 | 500 | (675) |5/8po-11| 165 | (225)

* Serrer au couple les boulons du support du marteau avec un antigrippant.
** NE PAS serrer au couple les boulons du support de I'adaptateur avec un antigrippant.
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CHARGE DE GAZ
PRESSION D'AZOTE

La pression d’azote doit étre mesurée sans précharge sur 'outil. Déposer I'outil ou placer le
marteau en déployant completement I'outil contre la goupille de retenue de l'outil. Le marteau
ne doit pas reposer a la verticale de I'outil. La pression du gaz dans le marteau varie en fonction
de sa température.

METHODE PRECONISEE

La méthode préconisée pour mesurer ou augmenter la pression d’azote consiste a stabiliser la
température du circuit hydraulique a la température maximale de service. Consulter le tableau
des valeurs correspondant a la « Température de service » illustré ci-dessous.

AUTRE METHODE

La pression d’'azote peut étre mesurée ou chargée a température ambiante (a froid), avant
d'utiliser le marteau. Consulter le tableau des valeurs correspondant a la « Température
ambiante » illustré ci-dessous.

ATTENTION | NE PAS METTRE LE MARTEAU EN SURPRESSION!

Un dépassement des spécifications de précharge du gaz peut provoquer des dommages aux
composants du marteau. La garantie de NPK ne couvre pas les pannes résultant d’'une
pression d'azote supérieure aux valeurs indiquées.

*PRECHARGE D'AZOTE

MODELE | A TEMPERATURE AMBIANTE (a froid | A LA TEMPERATURE DE SERVICE
DE avant exploitation) (a chaud, apres 1 a 2 heures de
MARTEAU fonctionnement)
Ib/po2 (bar) Ib/po2 (bar)
PHO6 175 (12) 220 (15)
PHO7 175 (12) 220 (15)
PH1 175 (12) 220 (15)
PH2 175 (12) 220 (15)
PH3 175 (12) 220 (15)
PH4 175 (12) 220 (15)

*plus 0, moins 25 psi (2 bars).
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CHARGE DE GAZ

TROUSSE DE REMPLISSAGE DU GAZ
(Référence 7300588)

Tous les marteaux hydrauligues NPK sont livrés avec la trousse de remplissage de gaz ci-
dessous. Un réservoir d’'azote et un régulateur de pression (non fournis avec le marteau) sont
également requis. Ces pieces peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur d’articles de
soudage. Un régulateur de pression facultatif, réf. 21101060, est disponible auprés de NPK.

g3 gs
[ gl. ADAPTATEUR DE REMPLISSAGE
o (REF. 30604040)
g3. BOUCHON (REF. 30102050)

g4. FLEXIBLE (REF. 20118010)

g5. CAISSE DE LA TROUSSE DE
REMPLISSAGE (REF. 35001030)

g7. REGULATEUR DE PRESSION FACULTATIF
(REF. 21101060)

HAMAQ0025
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CHARGE DE GAZ

VERIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ

Inspecter la pression d’azote toutes les 100 heures.
PROCEDURE

1. La précharge de gaz est mesurée sur I'outil
(HH) a vide. Déposer loutil ou placer le
marteau (DR) en déployant complétement
l'outil.

2. Retirer le bouchon (M1) de la vanne de
remplissage (M) du marteau. Ne pas enlever
la vanne de remplissage!

3. Tourner la poignée de ladaptateur de
remplissage NPK (g2) en  position
complétement ouverte, dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre.

4. Installer l'adaptateur de remplissage NPK
(91) sur la vanne de remplissage située sur la
téte d'azote du marteau (L).

5. Serrer le bouchon de [I'adaptateur de
remplissage (g6).

PHHOD42
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CHARGE DE GAZ

VERIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ

6. Tourner la poignée (g2) dans le sens des
aiguilles d'une montre. Au fur et a mesure
gue la poignée est vissée, une résistance se
fait sentir. En tournant encore un peu la
poignée, la pression d'azote sera indiquée
sur le manométre (g8). Arréter de tourner
la poignée a ce moment. Ne pas trop serrer
la poignée!

HAMADDO30

7. Comparer la pression indiquée sur le manomeétre avec le tableau PRECHARGE D'AZOTE
dans la section PRESSION D’AZOTE. Si la pression de gaz indique plus de 25 psi (2 bars)
de moins que la spécification, consulter la section PROCEDURE DE REMPLISSAGE
D’AZOTE du manuel. Si la pression est correcte, passer a |'étape suivante.

8. Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a la butée, comme indiqué

a I'étape 3.

9. Dévisser lentement le bouchon de I'adaptateur de remplissage pour diminuer la pression

d’azote dans la vanne de remplissage.

10. Retirer 'adaptateur de remplissage de la vanne de remplissage du marteau.

11. Remettre le bouchon sur la vanne de remplissage.
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CHARGE DE GAZ

REMPLISSAGE DU MARTEAU

A\ PRECAUTION UTILISER DE L’AZOTE UNIQUEMENT .

NE PAS RESTER A PROXIMITE DE L'OUTIL LORS DU
REMPLISSAGE DU GAZ DANS LE MARTEAU . L’outil peut
étre frappé par le piston et sortir brusquement.

PROCEDURE

1. Effectuer les étapes 1 a 4 de la section VERIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ.

2. Installer un régulateur de pression (g7) sur un
réservoir (g9) d’'azote.

3. Connecter un flexible (g4) entre le régulateur
de pression (g7) du réservoir d'azote (g9) et
I'adaptateur de remplissage (gl).

4. Tourner la poignée (g2) de l'adaptateur de
remplissage (gl) dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

5. Tourner la poignée (g7) du régulateur du
réservoir dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre de maniere a la fermer
completement. Ne pas trop serrer la poignée!

6. Ouvrir la soupape (g10) du réservoir d'azote
(g9) en tournant la poignée dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre.

HAMAQ0033

7. Régler lentement le régulateur du réservoir d’azote sur la pression appropriée en tournant la
poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Consulter le tableau PRECHARGE
D’AZOTE dans la section PRESSION D’AZOTE.

8. Remplir d’azote conformément a la pression
indiquée sur l'autocollant (gll1), jusqu’a ce
que le manometre (g8) de l'adaptateur de g4 )
remplissage (gl) indique la pression & g1
adéquate, puis tourner la poignée (g2) dans ~
le sens inverse des aiguilles d’'une montre
pour I'ouvrir completement.

9. Fermer la soupape du réservoir d’azote (g10),
puis retirer le flexible (g4) de I'adaptateur de
remplissage (gl).

PHHOD44
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CHARGE DE GAZ

LIBERATION DE LA PRESSION DE GAZ
|ALAVERTISSEMENT| DECHARGER L'’AZOTE DU MARTEAU AVANT LE DEMONTAGE!

PROCEDURE

S

PHHO040

" HAMAGOD27

PHHOD41

1. Retirer le bouchon (M1)
de la vanne de remplissage
(M). Ne pas enlever la
vanne de remplissage!

2. Tourner la poignée
de I'adaptateur de
remplissage NPK (g2)
en position
completement ouverte,
dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre.

3. Installer 'adaptateur de
remplissage NPK (g1) sur
la vanne de remplissage
située sur la téte d'azote
du marteau (L).

A\ PRECAUTION

NE RETIRER QUE LE CHAPEAU DE LA VANNE, ET NON PAS
LA VANNE DE REMPLISSAGE ELLE -MEME!

s

PHHO042

HAMADG030

L —HAMA0D130

4. Serrer le bouchon
de I'adaptateur de
remplissage (g6).

Tourner la poignée (g2)
dans le sens des aiguilles
d’'une montre. Au fur et &
mesure que la poignée est
vissée, une résistance

se fait sentir. En tournant
encore un peu la poignée,
la pression d'azote sera
indiquée sur le manometre
(g8). Arréter de tourner

la poignée a ce moment.
Ne pas trop serrer la
poignée!

6. Desserrer le bouchon de
'adaptateur de remplissage
(96) TRES LENTEMENT!
La pression de gaz
diminuera progressivement
jusqu’a zéro. Une fois la
pression a zéro, retirer
le bouchon.

PHHO043

7. Retirer 'adaptateur de remplissage (gl) de la vanne de remplissage située sur la téte
du marteau (L), puis remettre le bouchon de la vanne de remplissage.
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STOCKAGE DU MARTEAU HYDRAULIQUE

Pour le stockage a court terme entre différents travaux, placer le marteau a I'’horizontale sur une
palette (t62). S'assurer que le coté de l'outil est plus bas que le coté de la téte d'azote.
S’assurer également que I'outil (HH) est généreusement graissé et que les tuyaux hydrauliques
(m3 et m4) sont équipés d'un bouchon. Couvrir avec une bache imperméable a 'eau (t21),
non représentée.

- \ PHHOO47

Si le marteau hydraulique NPK n’est pas utilisé pendant une longue période (de plusieurs mois),
il est recommandé de décharger la pression de gaz au niveau de la vanne de remplissage (M).
L'outil (HH) devrait étre retiré, et le piston completement enfoncé. S’assurer que les tuyaux
hydrauliqgues (m3 et m4) sont branchés et graisser I'extrémité exposée du piston (N). Graisser
et réinstaller I'outil (HH). Couvrir avec une bache imperméable a I'eau (t21), non représentée.

NE PAS NETTOYER les parois du support a outil (111) du marteau
|AﬁVERT|s_-s_EMENT| avec un appareil de nettoyage a vapeur ou a haute p  ression (t58).
De la rouille risquerait de se former et dendommag er le piston
du marteau!

PHHO046
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ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
POUR LES NOUVELLES UNITES

NPK a amélioré sa procédure d’enregistrement d’unité. Veuillez suivre les étapes suivantes une
fois que l'unité est préte pour étre utilisée. Les enregistrements par courrier ne seront plus acceptés.

1. Connectez-vous sur notre site NPKCE.com

2. Sélectionnez le bouton
DEALER LOGIN (Connexion
pour les concessionnaires).

DEALER LOGIN

3. Saisissez votre USER NAME AND
PASSWORD (Nom d'utilisateur
et mot de passe).

4. Sélectionnez SERVICE (Entretien)
parmi les options en haut a droite. ‘ Service

5. Sélectionnez UNIT REGISTRATION ’ Unit Registration
(Enregistrement d'unité).

s

Unit Registration

6. Saisissez le numéro de série de .
votre unité et cliqguez sur VALIDATE
(Valider). '

7. Renseignez tous les champs
obligatoires et cliquez sur
REGISTER (Enregistrer).

REMARQUE :

Si vous avez besoin de pieces ou d’informations sur I'entretien, veuillez communiquer
avec le service aprés-vente de NPK par téléphone au  440-232-7900, ou par courriel

a l'adresse service@npkce.com
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GARANTIE DE L'OUTIL

GARANTIE DES OUTILS DE DEMOLITION STANDARDS ET DES ACCESSOIRES

DE DEMOLITION (30 jours)

NPK Construction Equipment, Inc. (« NPK ») garantit les nouveaux outils de démolition
standards et les autres accessoires standards vendus par NPK contre tout défaut de main-
d'ceuvre et de fabrication pendant une période de trente (30) jours, a compter de la date
d’installation. NPK se réserve le droit de déterminer si et dans quelle mesure des modifications
a la garantie peuvent étre apportées en cas de rupture des outils de démolition ou des autres
accessoires.

La garantie des outils NPK ne couvre pas la main-d’ceuvre ni les frais de déplacement.

CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS DANS LES CONDITIONS SUIVANTES
x Des outils sur mesure ou des outils congus pour des applications spéciales, qui sont exclus
de la garantie.

RESPONSABILITE DE NPK

NPK remplacera a sa discrétion par un outil neuf ou remis a neuf tout outil qui a été
endommagé au cours de la période de garantie en raison d’'un défaut de fabrication ou de main-
d’ceuvre; I'outil sera livré gratuitement chez un concessionnaire NPK. Les bris d'outil ne sont
couverts QUE pour les cas de rupture droite, comme illustrée aux emplacements A. Remarque :
L'écart entre I'outil et la douille doit étre vérifié et signalé a NPK. Si cette information n’est pas
fournie, cette défaillance n’est alors pas couverte par la garantie; se référer aux pages 45 et 46.

n/q n_
Y

A

HA T
A - TOOL0002

Pour les défaillances d’un outil sous garantie, un crédit calculé au prorata, allant jusqu’a
80 % de sa valeur au maximum, sera émis pour un outil dont I'usure de la pointe est
supérieure & 50 mm sur le burin et sur la barre & mine, ou supérieu re a 30 mm sur un
outil dont I'extrémité est émoussée . Remarque : Les pieces remplacées dans le cadre de
la garantie deviennent la propriété de NPK.
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GARANTIE DE L'OUTIL

RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR
X Les photos et tous les numéros de la goupille de retenue doivent accompagner toutes les

demandes de réparation en garantie présentées a NPK. Ces photos peuvent étre envoyées

au format 35 mm, Polaroid ou numérique.

x L'installateur, I'utilisateur, I'opérateur ou le réparateur assume la responsabilité de lire,
comprendre et respecter les INSTRUCTIONS écrites par NPK en ce qui concerne
'INSTALLATION, 'EXPLOITATION et la MAINTENANCE .

X Tous les colts liés a la main-d’ceuvre.

Toute dépense liée a la réparation sur le chantier.

X Les défaillances des outils aux emplacements B (se référer au manuel de I'opérateur NPK
pour connaitre les procédures d’exploitation adéquates) :

@j H F/ré gl

LLLL

x

tbl — rupture typique due a une tb5 — surcharge en flexion due a un
surcharge en flexion. écartement excessif ou a martelage
CAUSE tb2 et tb3 — utilisation répétée du oblique.

DE marteau a vide. tb6 — déformation due a la surchauffe par
DEFAILLANCE b3 — surcharge en flexion due a une martelage dans la méme position

usure excessive des douilles de I'outil. pendant plus de 30 secondes.
tb4 — rupture d'un coin due a une tb7 — éclats dus a une mauvaise
usure excessive des douilles de I'outil. utilisation, ou a une surchauffe par

martelage dans la méme position
pendant plus de 30 secondes.

CES GARANTIES NE COUVRENT PAS LES DEFAILLANCES ENGENDREES PAR

x L'installation, I'altération, I'exploitation, la maintenance, la réparation ou le stockage jugés
inadéquats par NPK.

X La lubrification inadéquate.

Le dépassement de la limite d'usure de I'outil ou de la douille de I'outil.

X Un retard déraisonnable pour effectuer une réparation apres avoir été informé d'un
probleme potentiel du produit.

CES GARANTIES EXCLUENT EXPRESSEMENT :

X Tout outil altéré, soudé, rechargé ou réaffateé.

X Le remplacement en raison de I'usure de la pointe ou du corps.

X Les installations non approuveées par NPK.

x L'usage de piéces non fournies par NPK. L'UTILISATION DE PIECES « AJUSTEES »
ANNULE LA GARANTIE DE TOUTES LES PIECES ENDOMMAGEES A CAUSE
DE LA DEFAILLANCE DES PIECES AJUSTEES.

X Les frais d’expédition des piéces en plus des frais habituels et coutumiers. (Le fret aérien,
sauf approbation préalable, ne sera pas couvert.)

X Les frais de douane, les frais de courtage et les taxes locales.

LES REPARATIONS SOUS GARANTIE NE RALLONGENT PAS LA PERIODE
DE GARANTIE STANDARD.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

X

La violation des lois, des ordonnances, des regles et des réglements fédéraux, provinciaux,
étatiques ou locaux, ou le retrait ou la modification des numéros de série des produits annulent

les garanties écrites de NPK. La demande de garantie doit étre effectuée dans les 30 jours
suivant la défaillance.
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DECLARATIONS DE GARANTIE

NPK

GARANTIE LIMITEE DE TROIS ANS
MARTEAU HYDRAULIQUE PHO06, PHO7, PH1, PH2, PH3, PH4

Les pieces d’origine NPK (y compris les outils rapportés) doivent éire utilisées dans le marteau pendant toute la durée de Ia
garantie. L'utilisation de piéces autres que celles de NPK annulera la présente garantie dans son intégralité. Cette garantie est

non transférable.

COUVERTURE DE GARANTIE (Année 1) :

NPK CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC. (« NPK ») garantit que les nouveaux marteaux hydrauliques PH0O6, PHO7, PH1, PH2, PH3 et PH4 vendus
par NPK seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de douze (12) mois, a compter de |la date de livraison au premier
utilisateur. Cette garantie couvre les piéces et la main-d'ceuvre sous réserve des conditions présentes.

COUVERTURE DE GARANTIE (Année 2) :

Pour une période de douze (12) mois a compter de I'expiration de la premiere année de couverture, la garantie NPK couvre |le corps principal, la téte
d'azote, la soupape, le piston et les manchons. Aucune autre piéce n'est garantie et la main-d'ceuvre associée au service de garantie n'est pas couverte.

COUVERTURE DE GARANTIE (Année 3) :

Pour une période de douze (12) mois a compter de I'expiration de la seconde année de couverture, la garantie NPK couvre le corps principal, la téte d’azote
et la soupape. Aucune autre piéce n'est garantie et la main-d'ceuvre associée au service de garantie n’est pas couverte.

CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX :

OUTILS DE DEMOLITION et ACCESSOIRES, PIECES HYDRAULIQUES et PIECES DE MONTAGE, TUYAUX ou PIECES DE RECHANGE, qui sont

couverts par d'autres garanties.

RESPONSABILITE DE NPK

NPK, a sa discrétion, réparera ou remplacera, par une piéce neuve ou
remise a neuf, toute piece couverte par la garantie qui tombe en panne
en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. Une telle réparation
ou un tel remplacement doit étre effectué chez un concessionnaire NPK
autorisé. La garantie de NPK couvre les colts des piéces garanties et
jusqu'a 75 % du taux horaire de la main-d’ceuvre du concessionnaire
autorisé. Remarque : les piéces remplacées dans le cadre de la garantie
deviennent la propriété de NPK.

REMARQUE : La garantie de NPK ne couvre pas la main-d’ceuvre pour
toute réparation au-dela de la période de couverture initiale de 12 mois.

RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR
La demande du service de garantie doit étre faite dans les 30 jours
suivant la découverte d'un défaut couvert par cette garantie.
- Des photos doivent accompagner toutes les réclamations sous garantie.
Ces photos peuvent étre imprimées ou numeriques (de préférence).
= Linstallateur, I'utilisateur et 'opérateur de l'équipement couvert assume
la responsabilité de lire, comprendre et respecter les INSTRUCTIONS
écrites par NPK en ce qui concerne L'INSTALLATION, LUEXPLOITATION
et la MAINTENANCE.
» L'acheteur est responsable des éléments suivants :
» Enregistrement du produit NPK auprés de NPK au moment de
l'installation
+ Tous les colits associés au transport du produit ou de I'équipement
NPK sur lequel le produit NPK est installé, & un concessionnaire
NPK autorisé ou a un autre emplacement autorisé NPK n'est pas
responsable des dépenses engagées pour la réparation sur le terrain.
+ La fourniture d’un échantilion d’huile hydraulique de I'engin porteur
a la demande de NPK
» L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE D'UTILISER CE PRODUIT
D'UNE MANIERE SURE ET LEGALE CONFORMEMENT AUX
REGLEMENTS APPLICABLES DE L'OSHA.

CES GARANTIES NE COUVRENT PAS LES DEFAUTS

OU LES DEFAILLANCES ENGENDREES PAR LES

CIRCONSTANCES SUIVANTES :

= Une usure normale

- Une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification ou
une mauvaise installation

= Un entretien, une réparation ou un stockage jugé inapproprié par NPK

» Lanon-réalisation des inspections visuelles quotidiennes comme indiqué
dans les manuels NPK

» Le manque de lubrification, une mauvaise installation, un mauvais
entretien ou un mauvais fonctionnement

NPK CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC., WALTON HILLS, OHIO, E.-U.
www.npkce.com

+ Le dépassement de la limite d'usure de I'outil ou de la douille

+ Limmersion du marteau dans I'eau sans la trousse d'utilisation sous 'eau
NPK installée sur le marteau et 'alimentation en air du marteau conformément
au manuel d'utilisation sous I'eau NPK

« Lutilisation aprés la découverte de piéces défectueuses ou usées

= Un retard déraisonnable pour effectuer une réparation aprés avoir été
informé d'un probleme potentiel du produit

« Deux quarts de travail par jour pour l'utilisation du marteau

LA GARANTIE DE NPK EXCLUT SPECIFIQUEMENT LES

ELEMENTS SUIVANTS :

+ Les réparations effectuées par toute personne autre qu’un concessionnaire
NPK autorisé

- Lusage de pieces non fournies par NPK L'UTILISATION DE PIECES
« AJUSTEES » ANNULERA TOUTES LES GARANTIES NPK.

+ Toutes les pieces d'usure (p. ex., goupille de retenue, douille, attaches et joints)

« Heures de travail jugées excessives par NPK

« Frais d’expédition supérieurs aux frais habituels et coutumiers. (Le fret aérien,
sauf approbation préalable, ne sera pas couvert.)

+ Frais de douane, frais de courtage et taxes locales

+ Fournitures d’atelier et huile

*LES REPARATIONS SOUS GARANTIE NE RALLONGENT PAS LA

PERIODE DE GARANTIE STANDARD.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La violation des lois, des ordonnances, des régles et des réglements fédéraux,
provinciaux, étatiques ou locaux, ou le retrait ou la modification des numéros
de série des produits annule les garanties de NPK.

La présente garantie énonce les seules obligations de NPK en ce qui concerne
toute réclamation pour défaillance, défaut ou défectuosité des produits vendus
par NPK. NPK NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRESENTATION,
EXPRESSE OU IMPLICITE, DE LA QUALITE, DE LA PERFORMANCE, DE LA
DURABILITE, DES MATERIAUX, DE LA FABRICATION, DE L'ADEQUATION,
DE L’ETAT, DE LA CONCEPTION OU DE L'UTILITE DES PRODUITS
VENDUS PAR NPK, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADEQUATION A UN USAGE
PARTICULIER, TOUTES CES AUTRES GARANTIES ET DECLARATIONS
ETANT EXPRESSEMENT REJETEES PAR LES PRESENTES. NPK NE
SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, ACCESSOIRES
OU CONSECUTIFS, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES COUTS, LES
PERTES OU LES RESPONSABILITES EN RAISON D'UN RETARD OU D'UN
TEMPS D’ARRET.

Aucune personne n'est autorisée a accorder d’autres garanties ou a
assumer toute autre responsabilité au nom de NPK, sauf si elle est faite
ou assumee par écrit par un dirigeant de NPK.

Février 2023
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NOTES ET REGISTRES

NUMERO DU MODELE DU MARTEAU HYDRAULIQUE NPK

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE LA TROUSSE D'INSTALLATION NPK

FABRICANT DE L’'ENGIN PORTEUR

NUMERO DU MODELE

SERIE

NUMERO DE SERIE

DATE D’ INSTALLATION

DATE DE L'INSPECTION APRES 20 HEURES D’UTILISATION
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ENVOYE %o
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