
 

              

FRSB16-2B 

OBJET : INSPECTION PRÉLIMINAIRE À LA LIVRAISON DU 
COMPACTEUR-MARTEAU BATTEUR DE PALPLANCHES 

 

 

MODÈLE(S) : TOUS LES MODÈLES 

 

Modèle _________  Numéro de série ________  Date __________  
 

Vérifiez les articles indiqués ci-dessous avant la livraison 
 

 
Vérifiez que les tuyaux hydrauliques entre le 
moteur et le collecteur sont bien serrés. 

 
 
 
 
 

 
Vérifiez que les tuyaux hydrauliques de la 

pince sont bien serrés. 
 
 
 
 

 

 
 

Vérifiez que les raccords du collecteur sont 
bien serrés. 
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Vérifiez les articles indiqués ci-dessous avant la livraison 
 

 

 

Placez le compacteur sur une surface plane de 
niveau.  Retirez le bouchon de vidange; l’huile 
devrait toucher le bas de l’orifice de vidange. 

 

* Le circuit hydraulique de l’engin porteur doit être testé pour s’assurer que le débit (GPM) et 
la contre-pression de la conduite de retour sont corrects.  Le débit de la conduite de retour 
doit retourner directement au réservoir de l’engin porteur et la pression ne doit pas 
dépasser 150 lb/po2. 
* Le circuit des appareils de battage de palplanche doit être testé pour s’assurer que la pince 
retient la charge pendant le fonctionnement.  Le non-respect de cette consigne peut entraîner 
des blessures graves.  Veuillez suivre les tableaux ci-dessous pour vous assurer de la bonne 
configuration.  Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
NPK. 
 

 
MODÈLE 

  

HUILE 
DÉBIT 

PRESSION 
DE SERVICE 

   SOUPAPE DE 
SÛRETÉ RÉGLAGE 
DE LA PRESSION 

gpm (lpm) psi (bar) psi (bar) 

C2D 13 (49) 1 500 à 2 000 (105 à 140) 2 500 (170) 

C3D 16 (61) 1 700 à 2 200 (117 à 150) 2 500 (170) 

C4C 22 (83) 1 700 à 2 200 (117 à 150) 2 600 (180) 

C6C/C6CSD 33 (125) 1 800 à 2 300 (125 à 160) 2 600 (180) 

C8C/C8CSD 43 (160) 2 000 à 2 500 (140 à 170) 2 600 (180) 

C10C/C10CSD 51 (210) 2 000 à 2 500 (140 à 170) 2 600 (180) 

C12C 70 (265) 2 000 à 2 500 (140 à 170) 2 600 (180) 

* Ces valeurs concernent les moteurs standard uniquement.  Pour les compacteurs dotés d’un moteur 
à faible débit, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de NPK pour connaître les réglages 
appropriés. 
*Les réglages de sûreté du circuit hydraulique de l’engin porteur doivent être d’au moins 14 bars 
(200 lb/po2) au-dessus des réglages de sûreté de l’appareil de battage de palplanche. 

 

MODÈLE 
  
  

CYLINDRE DE MANDRIN 
DÉBIT D’HUILE 

CYLINDRE DE MANDRIN 
PRESSION DE SERVICE 

gpm (lpm) psi (bar) 

C6CSD 3 à 5 (10 à 20) 3 045 (210) 

C8CSD 3 à 5 (10 à 20) 3 045 (210) 

C10CSD 3 à 5 (10 à 20) 3 045 (210) 

 


