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MODÈLE(S) : TOUS LES MODÈLES DE MARTEAU 

 
 
L’entretien correct du marteau dépend du graissage régulier de l’outil (burin) avec une graisse 
adéquate.  L’outil doit être appuyé contre une surface dure jusqu’à ce qu’il bloque au fond du 
marteau.  Cela assure une distribution adéquate de graisse entre l’outil et les douilles de 
l’outil. 
 
Le marteau doit être graissé à intervalles réguliers afin d’optimiser la durée de vie de l’outil et 
des douilles de l’outil.  Il existe deux manières de déterminer les intervalles de graissage.  
Premièrement, graisser le marteau au début de la tâche jusqu’à ce que la graisse sorte entre 
l’outil et la douille inférieure de l’outil.  Utiliser le marteau jusqu’à ce que le corps de l’outil 
semble sec.  Ceci détermine l’intervalle de graissage de ce marteau sur ce type de travail.  En 
général, l’intervalle varie de 1 à 4 heures.  Prendre également note de la quantité de graisse 
utilisée pour graisser à nouveau l’outil.  On connaît ainsi la quantité de graisse et la fréquence 
de graissage.  Par exemple, un marteau peut nécessiter sur un travail particulier la moitié 
d’un tube de graisse toutes les 3 heures.  Cela correspond au programme de graissage à 
mettre en place.  Si ce même marteau est utilisé pour une autre tâche, il sera peut-être 
nécessaire de prévoir un autre programme de graissage.  Deuxièmement, s’il n’est pas 
possible de contrôler le programme de graissage, par exemple dans le cas d’une location de 
l’outil, demander à l’opérateur de graisser le marteau une fois par heure d’utilisation du 
marteau.  Là encore, graisser le marteau jusqu’à ce que la graisse commence à sortir entre 
l’outil et la douille inférieure.  La plupart du temps, il n’est pas nécessaire de graisser l’outil 
aussi souvent, mais cela revient beaucoup moins cher que de remplacer des outils et des 
douilles usés prématurément. 
 
Le type de graisse à utiliser est très important.  NPK recommande une graisse au lithium de 
type EP (pression extrême), de qualité NLGI n° 2, au disulfure de molybdène ou avec tout 
autre additif de protection de la surface.  Une graisse à point de goutte élevé (500 °C) est 
souhaitable. 
 
Vous trouverez ci-joint une liste des graisses disponibles auprès de NPK.  En aucun cas NPK 
n’a de préférence pour une marque plutôt qu’une autre.  Si vous ou vos clients utilisez une 
autre marque, nous vous prions d’appeler le service à la clientèle de NPK au 440 232-7900. 
 
 

  

Bulletin de service 



10/8/2024 2 FRSB16-5A  Correct Grease for Hydraulic Hammers_fr only.docx 
 

             FRSB16-5A 
 
 

OBJET : GRAISSES ADÉQUATES POUR LES MARTEAUX HYDRAULIQUES 
 

MODÈLE(S) : TOUS LES MODÈLES DE MARTEAU 

 
GRAISSE NPK POUR MARTEAU 
 

NPK offre maintenant une graisse pour marteau spécialement formulée pour satisfaire aux 
exigences de l’emploi.  La graisse est offerte dans trois gammes de température : 175 °C 
(350 °F) Universal (universelle), 260 °C (500 °F) Super Duty (service intensif) et 260 °C 
(500 °F) Chisel Paste (graisse à burin).  Toutes ces graisses sont compatibles avec les 
systèmes de lubrification automatique.  Universal Plus et Super Duty sont des savons au 
lithium qui résistent au lavage et qui contiennent l’additif NPK-10 pour la protection des 
surfaces dans les zones de friction.  La graisse à burin est un savon de complexe 
d’aluminium avec 12 % d’additifs de graphite et de cuivre pour les conditions d’exploitation 
extrêmes. 

 
 

 
 

 

UNIVERSAL PLUS 
175 °C (350 °F) 

RÉFÉRENCE 
NPK 

CARTOUCHE de 0,397 kg 
(14 oz) 

G000-1010 

Caisse de 40 cartouches G000-9210 

BARIL de 54 kg (120 lb) G000-1020 

SEAU de 16 kg (35 lb) G000-1030 

TONNEAU de 181 kg (400 lb) G000-1040 

  

SUPER DUTY 
260 °C (500 °F) 

RÉFÉRENCE 
NPK 

CARTOUCHE de 0,397 kg 
(14 oz) 

G000-1011 

Caisse de 40 cartouches G000-9211 

BARIL de 54 kg (120 lb) G000-1021 

SEAU de 16 kg (35 lb) G000-1031 

TONNEAU de 181 kg (400 lb) G000-1041 

  

GRAISSE À BURIN 
260 °C (500 °F) 

RÉFÉRENCE 
NPK 

CARTOUCHE de 0,397 kg 
(14 oz) 

G000-1050 

Caisse de 30 cartouches G000-9250 

BARIL de 54 kg (120 lb) G000-1065 

SEAU de 16 kg (35 lb) G000-1060 

TONNEAU de 181 kg (400 lb) G000-1070 

 

LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE 

GRAISSE À BURIN 
260 °C (500 °F) 

RÉFÉRENCE 
NPK 

CARTOUCHE de 0,397 kg 
(14 oz) 

G025-1050 

Caisse de 24 cartouches G025-9250 

 

              

 

 
 


