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             SPSB22-1B 

ASUNTO:  INSPECCIÓN ANTES DE LA ENTREGA 
 

MODELOS:  TODOS LOS MARTILLOS HIDRÁULICOS NPK 
 

Caja negra para martillo incluida con cada martillo NPK ~ 
 

Índice:  

   -Kit de carga de gas                                               -Manual del operador 

               -Dos tubos de grasa para herramientas NPK                              
  

Para todos los martillos hidráulicos NPK: 

Todos los registros de garantía deben completarse una vez que el martillo es enviado y se pone en 

funcionamiento. El registro de la unidad iniciará la garantía del martillo. 
 

Para registrar la unidad, visite NPKCE.com    
 

Seleccione la pestaña de Dealer Login (Acceso para distribuidores) en la parte superior de su 

pantalla. 

Complete sus datos e inicie sesión en el sistema de NPK.  Una vez que haya iniciado sesión, haga clic 

en la pestaña Service (Servicio técnico) y, luego, en la pestaña Unit Registration (Registro de unidad).  

Complete toda la información que iniciará la garantía.  Si no tiene un nombre de usuario y una 

contraseña, envíe un correo electrónico a service@npkce.com. 

 

Escanee el código QR para acceder a los manuales del operador del martillo hidráulico y 

consultar la configuración de la máquina 

 

 
 

 

BOLETÍN DE SERVICIO 
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LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE LA ENTREGA DEL MARTILLO 

Modelo del martillo _____________________________________       Modelo ______ 

Número de serie del martillo_______________________________      NS___________ 

Número de serie del soporte de montaje_______________________   NS___________ 

Verificar la carga de gas de nitrógeno ____________________            BAR (PSI)______ 

Sujetar todas las mangueras hidráulicas__________________________               

Verificar todos sujetadores del martillo___________________________                      

Aplicar grasa en el buje de la herramienta y en la herramienta_________                 

Instalar la herramienta_________________________________________                     

Instalar el pasador de retención _________________________________                   

Instalar el anillo del pasador de retención __________________________          

Instalar las calcomanías de seguridad en la cabina____________________         

Instalar la tarjeta laminada del operador el martillo__________________                  

Hablar de/mostrar la separación permitida del buje inferior_______________           
 

 
 

 

 
 

*Para la inspección antes de la entrega de la Autolubricación montada en el martillo (HMAL), 

consulte SB16-4. 
 

Firma del distribuidor ____________________________________Fecha ___________________ 
 

Firma del cliente ________________________________________Fecha ___________________ 

BOLETÍN DE SERVICIO 


