
   Supresión de polvo

Reduzca el polvo con 
el kit complementario 
listo para el agua 
de NPK

Opción disponible para martillos 
hidráulicos PH-1, PH-2, PH-3 
y PH-4 con soporte cerrado

La boquilla rociadora de agua 
integrada en la carcasa proporciona 
un ángulo de rociado amplio para una 
cobertura máxima

Listo para conectarse al suministro 
de agua (No se incluyen el depósito 
de agua ni la bomba).

Accesorios de NPK DISEÑADOS, construidos y respaldados por NPK
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Para obtener 

más información 

sobre los martillos 

hidráulicos 

Cada producto vendido por NPK está sujeto 

a una garantía expresa por escrito. NPK no 

extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni 

implícita, lo que incluye cualquier garantía 

de comerciabilidad o idoneidad para un fin 

particular. NPK no será responsable de daños 

y perjuicios indirectos o incidentales.
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Listo para ser conectado 
al suministro de agua

NPK ofrece un kit complementario listo para el agua que está 
disponible para los modelos de martillo de la serie PH PH-1, 
PH-2, PH-3 y PH-4 con soportes cerrados.
Este sistema reduce el polvo en el punto de impacto en el concreto, la roca o 

cualquier superficie que se esté rompiendo, mejorando la visibilidad en el sitio de 

rotura y en el área circundante. El polvo de sílice puede reducirse significativamente 

mediante el uso de métodos húmedos, lo que reduce las concentraciones en el aire 

que se respira y la exposición de los trabajadores. Los martillos equipados con el kit 

listo para agua de NPK ayudan a hacer que los entornos de trabajo sean más seguros 

y a cumplir con las normas OSHA de reducción de polvo de sílice.

Ángulo de rociado amplio 
para una cobertura máxima

Manguera de agua 

con boquilla rociadora 

integrada en la carcasa

Una boquilla rociadora de agua integrada elimina 
la necesidad de rociado manual.
Ubicada en la carcasa del martillo, la boquilla apunta al lugar donde la herramienta 

del martillo hace contacto con el área que se va a romper. Esto, junto con un ángulo 

de atomización amplio, brinda la máxima cobertura de supresión de polvo. Ayuda a 

controlar el polvo transportado por el aire, incluida la sílice cristalina respirable, en 

el punto de impacto de dos maneras. Al romperse, las partículas se rocían con agua 

pulverizada; esta agua pulverizada se combina con partículas que aumentan de peso 

y caen al suelo. Además, el agua pulverizada rocía el área de rotura antes del impacto, 

reduciendo así la cantidad de polvo o sílice generada y dificultando que el polvo 

vuelva a subir al buje de la herramienta.

Los martillos configurados con esta opción del kit listo para agua en el momento 
del pedido vienen completos y listos para conectarse a un suministro de agua 
adecuado.
(NOTA: No se incluyen el depósito de agua ni la bomba).

Martillos NPK con 
soportes cerrados

Peso recomendado 

del portador 

(toneladas métricas)

Clase 

de energía 

de impacto

PH-1 (1.8 - 3.5) 350

PH-2, PH2-S (2.7 – 5) 500

PH-3 (3.6 - 7.3) 750

PH-4 (5.5 - 8) 1300

La opción del kit listo para agua complementario 
está disponible para los siguientes modelos de 

martillo de la serie PH

Presión (psi) vs. caudal (gpm) para boquillas estándar
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