
ACCESORIOS DE NPK

Martillos hidráulicos • Compactadores • Empujadores de tablestacas y pilotes •  

Trituradoras de concreto • Procesadores de materiales • Cizallas de demolición •  

Pinzas de demolición • Sistemas de pluma de pedestal • Descargadores de vagones

CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS

Brindamos la productividad que desea y la confiabilidad que necesita.



La promesa de la marca NPK

En NPK Construction Equipment, asumimos el compromiso de establecer el estándar de calidad, 

confiabilidad y satisfacción del cliente en la industria de los equipos de construcción. Nuestra 

amplia gama de accesorios de alta calidad está diseñada, construida y ensamblada en nuestras 

instalaciones, lo que garantiza que cada producto cumpla con nuestros rigurosos estándares y supere 

las expectativas de nuestros clientes. Somos más que solo un proveedor, somos un socio exclusivo 

comprometido a ayudar a nuestros clientes a lograr el éxito a través de productos excepcionales 

y asistencia inquebrantable.

Conozca la diferencia de NPK, donde la calidad, la integridad y la 

satisfacción del cliente son prioridad.

VALORES CENTRALES
Promesa de confiabilidad:
Cuando invierte en productos NPK, obtiene rendimiento confiable de por vida. 

Nos enorgullece la meticulosa manufactura y la mejora continua de nuestros equipos, 

que garantizan la confiabilidad a largo plazo y la satisfacción de los clientes.

Enfoque en el cliente:
Priorizamos la comunicación abierta y transparente, y abordamos las necesidades de los 

clientes de manera rápida y eficaz. Desde consultas iniciales hasta asistencia posventa, 

nuestro equipo se dedica a brindar un servicio excepcional y fomentar relaciones sólidas.

Más allá del servicio:
La entrega oportuna y el servicio atento y cortés son prioridades en nuestras operaciones. 

Nos esforzamos por facilitar el trabajo de nuestros clientes y ofrecemos aportes significativos 

en cada interacción.

Compromiso con las promesas:
Nuestra reputación de servicio al cliente excepcional se construye sobre una base de integridad 

y seguimiento. Cuando hacemos una promesa, cumplimos y reforzamos nuestra posición como 

socio de confianza en la industria.

Experiencia y aprendizaje continuo:
Con años de experiencia y un compromiso con el crecimiento continuo, ofrecemos un 

conocimiento incomparable de la industria. Nuestra dedicación a la investigación y la innovación 

garantiza que permanezcamos a la vanguardia del sector de los equipos de construcción.

Asistencia inquebrantable:
Respaldamos nuestros productos, y a nuestros clientes, brindando asistencia integral y aprovechando 

cada interacción para mejorar nuestras ofertas. Nuestra experiencia en el diseño de productos 

y el servicio nos permite resolver cualquier problema de manera eficaz y mejorar nuestros equipos 

continuamente.

Desarrollo de relaciones:
Generar confianza y confiabilidad es crucial para nuestro éxito. Fomentamos conexiones duraderas 

con nuestros clientes a través de un servicio uniforme y confiable, y un equipo de personas realmente 

comprometidas con satisfacer sus necesidades.

Calidad de los productos a largo plazo:
Ofrecemos los mejores productos a precios justos, respaldados por una asistencia sólida. Nuestro 

compromiso con la entrega de equipos duraderos y de alta calidad garantiza que nuestros clientes 

reciban una excelente calidad por su inversión.

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Sistema de herramienta de 

cambio rápido con un solo 

perno de retención redondo

Variedad de configuraciones 

de la herramienta disponibles

El sistema de soporte de goma NPK 

ayuda a aumentar la transferencia de 

energía y, al mismo tiempo, disminuye 

el desgaste de los pasadores y bujes 

en el portador

Válvula de carga  

de gas de fácil acceso

El diseño con encamisado completo 

permite una vida útil más prolongada, 

mitigando la depreciación del equipo 

a largo plazo

Pistón de accionamiento con gas que 

maximiza la eficiencia del martillo

Las barras de acoplamiento con 

roscado fino permiten una mejor 

dispersión de la carga, lo que 

minimiza la fatiga de la rosca

Diseño simple de dos piezas 

móviles para mayor confiabilidad 

La característica antimartilleo en 

vacío aumenta la vida útil de los 

componentes del martillo

Puertos para la lubricación 

automática de los bujes 

y aire para uso subacuático

Barras de acoplamiento 

encerradas en cámaras de grasa 

que reducen la vibración armónica 

y prolongan la vida útil

Martillos hidráulicos
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Serie GH

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK

*Los modelos GHD están equipados 

con una válvula selectora de 

velocidad que permite al operador 

que puede deshabilitar la protección 

anti-martillo en vacío a martillar 

en vacío y ajustar la velocidad del 

martillo según sea necesario para 

cumplir con los requerimientos del 

trabajo o aplicación

*Los modelos GHD están equipados 

con un buje de herramienta inferior 

deslizable
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Serie GH

Modelo 
NPK

Clase de energía 
de impacto*

(ft-lb)

***Frecuencia  
de impacto

(impactos/min)

Peso recomendado 
del portador

(libras-toneladas 
métricas)

Caudal de 
aceite

(gpm-lpm)

Presión de 
funcionamiento

(psi-bar)

Peso de  
trabajo**

(lb-kg)

Diámetro de la 
herramienta

(in-mm)

 Longitud de 
trabajo de la 
herramienta

(in-mm)

GHD-6 2000 ft-lb

N 450-800

H 650-1000

impactos/min

22 000-31 000 lb

10-14 toneladas  

métricas

24-40 gpm

90-150 lpm

2465 psi

170 bar

2500 lb

1135 kg

4.2 in

106 mm

19.7 in

500 mm

GHD-7 2500 ft-lb

N 400-750 

H 550-900

impactos/min

28 000-46 000 lb

13-21 toneladas

métricas

26-48 gpm

100-180 lpm

2600 psi

180 bar

2900 lb

1315 kg

4.6 in

116 mm

23 in

583 mm

GH-9 3000 ft-lb
500-670  

impactos/min

40 000-56 000 lb

18-25 toneladas 

métricas

40-53 gpm

150-200 lpm

2600 psi

180 bar

3605 lb

1635 kg

5 in

126 mm

23.9 in

608 mm

GHD-10 4000 ft-lb

N 430-550

H 600-800

impactos/min

46 000-66 000 lb

21-30 toneladas 

métricas

44-55 gpm

165-210 lpm

2600 psi

180 bar

4800 lb

2180 kg

5.4 in

136 mm

24.4 in

620 mm

GH-12 5500 ft-lb
380-480  

impactos/min

56 000-86 000 lb

25.5-39 toneladas 

métricas

45-58 gpm

170-220 lpm

2650 psi

183 bar

5655 lb

2565 kg

5.7 in

146 mm

25.6 in

650 mm

GH-15 8000 ft-lb
320-400  

impactos/min

66 000-100 000 lb

30-45 toneladas 

métricas

53-66 gpm

200-250 lpm

2600 psi

180 bar

6800 lb

3085 kg

6.1 in

156 mm

27.2 in

690 mm

GH-18 12 000 ft-lb
300-400 

impactos/min

70 000-114 000 lb

32-52 toneladas 

métricas

58-77 gpm

220-290 lpm

2500 psi

172 bar

7805 lb

3540 kg

6.5 in

165 mm

29.1 in

740 mm

GH-23 13 500 ft-lb
300-400  

impactos/min

100 000-150 000 lb

45-68 toneladas 

métricas

66-85 gpm

250-320 lpm

2600 psi

180 bar

10 750 lb

4875 kg

6.9 in

174 mm

34.6 in

880 mm

GH-30 15 000 ft-lb
310-390  

impactos/min

100 000-186 000 lb

45-84 toneladas 

métricas

74-92 gpm

280-350 lpm

2600 psi

180 bar

13 500 lb

6125 kg

7.2 in

184 mm

32 in

813 mm

GH-40 17 000 ft-lb
240-330  

impactos/min

160 000-260 000 lb

72.5-118 toneladas 

métricas

79-106 gpm

300-400 lpm

2600 psi

180 bar

17 000 lb

7710 kg

8 in

204 mm

35.4 in

899 mm

GH-50 20 000 ft-lb
210-280  

impactos/min

Más de 240 000 lb

Más de 108 toneladas 

métricas

92-119 gpm

350-450 lpm

2600 psi

180 bar

24 910 lb

11 300 kg

8.4 in

214 mm

39.7 in

1008 mm

ESPECIFICACIONES DEL MARTILLO HIDRÁULICO

*La “clase de energía de impacto” es una clasificación de marketing y no se relaciona con la energía de impacto medida. **Los pesos de trabajo incluyen la herramienta y la 

placa de montaje. Los pesos pueden variar con las configuraciones de la carcasa. ***Los modelos GHD están equipados con una válvula selectora de velocidad que permite 

al usuario ajustar la velocidad del martillo: N es el impactos/min a velocidad normal, H es el impactos/min a velocidad alta. Las especificaciones están sujetas a cambios sin 

previo aviso.

 » Rompimiento primario y secundario de roca

 » Rompimiento primario y secundario de concreto/reciclaje/

aplicaciones en C&D

 » Remoción y rompimiento de escoria

 » Reducción de materiales de gran tamaño: roca y concreto, 

entre otros

 » Preparación para la construcción de carreteras

 » Construcción de aceras y bordillos

 » Demolición primaria

 » Aplicaciones submarinas

 » Excavación/preparación de sitios

 » Decapado y excavación de túneles

 » Excavación

APLICACIONES



Martillos hidráulicos
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Serie PH

Sistema de herramienta de cambio 

rápido con un solo perno de 

retención redondo Variedad de configuraciones 

de la herramienta disponibles

Bujes de la herramienta con ajuste 

deslizante para un reemplazo 

rápido y fácil

Válvula de carga de gas 

de fácil acceso

El diseño con encamisado completo 

permite una vida útil más prolongada, 

mitigando la depreciación del equipo 

a largo plazo

Cuerpo de martillo de una pieza 

sin barras de acoplamiento 

Pistón de accionamiento 

con gas que maximiza la 

eficiencia del martillo  

Diseño simple de dos piezas 

móviles para mayor confiabilidad 

La característica antimartilleo 

en vacío aumenta la vida útil de 

los componentes del martillo 

(conversión rápida en el campo para 

permitir el accionamiento en vacío)

Puertos para la lubricación 

automática de los bujes y aire 

para uso subacuático

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Serie PH
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Modelo 
NPK

Clase de 
energía de 
impacto*

(ft-lb)

Frecuencia 
de impacto

(impactos/min)

Peso recomendado 
del portador

(libras-toneladas 
métricas)

Caudal 
de aceite

(gpm-lpm)

Presión de 
funcionamiento

(psi-bar)

Peso de 
trabajo**

(lb-kg)

Diámetro de 
la herramienta

(in-mm)

 Longitud de 
trabajo de la 
herramienta

(in-mm)

PH-06 150 ft-lb
480-1200 

impactos/min

2400-4000 lb

1-1.8 toneladas métricas

4-9 gpm

15-35 lpm

2030 psi

140 bar

220 lb

100 kg

1.7 in

42 mm

11.8 in

300 mm

PH-07 200 ft-lb
450-1300 

impactos/min

3000-6000 lb

1.3-2.7 toneladas métricas

4-12 gpm

15-45 lpm

2465 psi

170 bar

275 lb

125 kg

1.9 in

47 mm

12.4 in

315 mm

PH-1 350 ft-lb
550-1100 

impactos/min

4000-7500 lb

1.8-3.5 toneladas métricas

7-15 gpm

25-55 lpm

2465 psi

170 bar

500 lb

225 kg

2.2 in

57 mm

14 in

356 mm

PH-2 500 ft-lb
500-1200 

impactos/min

6000-11 000 lb

2.7-5 toneladas métricas

7-16 gpm

25-60 lpm

2465 psi

170 bar

610 lb

275 kg

2.6 in

66 mm

15.1 in

384 mm

PH-3 750 ft-lb
500-1150 

impactos/min

8000-16 000 lb

3.6-7.3 toneladas métricas

12-26 gpm

45-100 lpm

2465 psi

170 bar

990 lb

450 kg

3 in

76 mm

16.5 in

419 mm

PH-4 1300 ft-lb
400-1000 

impactos/min

12 000-18 000 lb

5.5-8 toneladas métricas

13-32 gpm

50-120 lpm

2465 psi

170 bar

1235 lb

560 kg

3.4 in

86 mm

18.5 in

470 mm

*La “clase de energía de impacto” es una clasificación de marketing y no se relaciona con la energía de impacto medida. **El peso de trabajo incluye la herramienta y la placa 

de montaje. Los pesos pueden variar según las configuraciones de la carcasa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DEL MARTILLO HIDRÁULICO

 » Rompimiento primario y secundario de roca

 » Rompimiento primario y secundario de concreto/reciclaje/

aplicaciones en C&D

 » Remoción y rompimiento de escoria

 » Reducción de materiales de gran tamaño: roca y concreto, 

entre otros

 » Preparación para la construcción de carreteras

 » Construcción de aceras y bordillos

 » Demolición primaria

 » Aplicaciones submarinas

 » Excavación/preparación de sitios

 » Decapado y excavación de túneles

 » Excavación

APLICACIONES
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Herramienta adaptadora

Herramienta 

cortadora 

de asfalto

Herramienta 

cortadora 

de escarcha

Hincadora de 

postes y tubos

Placa 

apisonadora

Martillos hidráulicos

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR Y ESPECIALIZADAS

Los martillos equipados con el kit de supresión de polvo 
ayudan a hacer que los entornos de trabajo sean más 
seguros y a cumplir con las normas OSHA de reducción de 
polvo de sílice.

Cincel (FX) o (FY)
Rompimiento controlado de concreto, roca sedimentaria en capas  
(excavación, rompimiento a mayor tamaño), demolición general

Herramienta de punta roma (E)
Bloque de concreto, plataformas de puentes, rompimiento a mayor tamaño, 
remoción de escoria

Punta tipo lápiz (P)
Material blando, rompimiento de estructuras de concreto (columnas, etc.), 
construcción de autopistas, demolición general

Herramienta con núcleo (PC)
El núcleo de acero al carburo minimiza el desgaste y la rotura. Roca dura, 
demolición general

*Actualmente disponibles en los modelos de martillos NPK 
PH-1, PH-2, PH-3, y PH-4 con carcasa cerrada. 

 » Boquilla rociadora de agua integrada en la carcasa 

 » Ángulo de rociado amplio para una cobertura máxima 

 » Fácil acceso para simplificar el mantenimiento técnico 

 » Listo para conectarse al suministro de agua (NOTA: No 
se incluyen el depósito de agua ni la bomba).

SUPRESIÓN DE POLVO

(usar con placa apisonadora e hincadora de postes y tubos)

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Herramientas y accesorios

GRASA PARA MARTILLO
 » Es sumamente importante que se utilicen lubricantes especiales en su martillo NPK, 

para proteger los componentes principales.

 » NPK ofrece grasa para martillos especialmente formulada para cumplir requisitos 

exigentes de trabajo. Nuestra grasa a base de molibdeno especialmente formulada 

y nuestra pasta de cincel se ofrecen en:

Sistemas de autolubricación montados en el martillo 

Proporcionan un suministro continuo de grasa de manera 

automática mientras el martillo está funcionando SISTEMAS DE AUTOLUBRICACIÓN

 » Ideales para martillos que se utilizan en múltiples máquinas

npkce.com

G-075/G-075L G-100/G-100L G-150/G-150L G-153/G-153L G-175/G-175L G-186/G-186L

NOTA: Las salidas máximas especificadas son por hora a 24 V. (Los números serían la mitad a 12 V). No se incluye la manguera del sistema de autolubricación 
al martillo y es una opción suministrada por los distribuidores. Los modelos L vienen con un interruptor de bajo nivel que activa una luz de advertencia y un 
zumbador en la cabina, y se pueden cablear (en circuitos energizados por solenoide) para apagar el martillo cuando se detectan niveles de grasa insuficientes.

Sistemas de autolubricación montados en el portador

Capacidad 

del depósito 4.4 lb (2 kg) 8.8 lb (4 kg) 8.8 lb (4 kg) 17.6 lb (8 kg) 8.8 lb (4 kg) 17.6 lb (8 kg)

Salida máx. 

por hora a 24 V 0.5 lb (0.22 kg) 0.5 lb (0.22 kg) 1 lb (0.44 kg) 1 lb (0.44 kg) 1.5 lb (0.68 kg) 1.5 lb (0.68 kg)

Modelos PH-3, PH-4 GH-6, GH-7, GH-9 GH-10, GH-12, GH-15, GH-18, GH-23 GH-30, GH-40, GH-50

 » Ideales para portadores de martillo exclusivos

 » Cubetas de 35 lb

 » Barriles de 120 lb

 » Cajas de cartuchos de 14 oz para sistemas 

de autolubricación montados en el portador

 » Cajas de cartuchos recargables de pasta 

de cincel de 14 oz para sistemas de 

autolubricación montados en el martillo

Capacidad 

del cartucho 14 oz 14 oz 14 oz x 2

Salida máx. 

por hora a 24 V 0.43 lb (0.19 kg) 0.43 lb (0.19 kg) 0.85 lb (0.38 kg)

Modelos PH-3, PH-4, GH-6 GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15, GH-18 GH-23, GH-30, GH-40, GH-50

G015 G025 G050



Compactadores
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Placa de montaje atornillable

Rotación fija con 

giro opcional de 90°  

Ruteo limpio de las

mangueras desde

el compactador hasta el 

extremo del brazo

Mangueras ruteadas 

internamente para máxima 

protección

Lubricación por baño de aceite 

que elimina la necesidad de 

engrasar los rodamientos 

Cárter excéntrico de una 

pieza para mayor resistencia

Soportes de goma de montaje 

vertical que garantizan una 

transferencia óptima de energía

Pala de relleno simple 

o doble opcional

Válvula de control

monobloque de acero

completamente protegida

Elementos integrados:

 » Control del caudal

 » Escape

 » Anticavitación

 » Válvula de dirección del 

flujo

APLICACIONES

 » Compactación de suelos y áridos

 » Compactación en pendientes pronunciadas

 » Compactación de zanjas tan profundas como lo permita la 

excavadora, para garantizar la seguridad

 » Relleno, incluyendo el relleno de zanjas

 » Empuje y extracción de tablestacas y todo tipo de postes

 » Instalación de tablestacas en malecones

 » Compactación de residuos en estaciones de transferencia, etc.

 » Rompimiento de materias primas congeladas

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Modelo NPK C-2D C-3D C-4C C-6C C-8C C-10C C-12C

Peso recomendado 
del portador

(libras-toneladas 
métricas)

5000-12 000 lb

2.5-5.5 toneladas 

métricas

7000-18 000 lb

3-8 toneladas 

métricas

10 000-25 000 lb

4.5-11.5 toneladas 

métricas

16 000-42 000 lb

7-19 toneladas 

métricas

30 000-65 000 lb

13.5-29.5 toneladas 

métricas

60 000-100 000 lb

27-45 toneladas 

métricas

80 000-140 000 lb

36-63.5 toneladas 

métricas

Fuerza de impulso
(lbf-kN)

3500 lbf

15.6 kN

6000 lbf

26.7 kN

7800 lbf

34.7 kN

16 000 lbf

71.2 kN

24 000 lbf

106.8 kN

34 000 lbf

151.2 kN

45 000 lbf

200.2 kN

Ciclos por minuto 
(rpm)

2400 rpm 2200 rpm 2100 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm

Caudal de aceite 
(estándar)
(gpm-lpm)

11-13 gpm

42-49 lpm

14-16 gpm

53-61 lpm

18-22 gpm

68-83 lpm

28-33 gpm

106-125 lpm

38-43 gpm

144-163 lpm

40-51 gpm

151-193 lpm

55-70 gpm

208-265 lpm

 (Opción de 
flujo bajo)

Presión de 
funcionamiento*

(psi-bar)

1500-2000 psi

105-140 bar

1950-2450 psi

134-169 bar

1700-2200 psi

117-152 bar

1800-2300 psi

124-159 bar

2000-2500 psi

140-172 bar

2000-2500 psi

140-172 bar

2000-2500 psi

140-172 bar

Presión de escape
(psi-bar)

2500 psi

172 bar

2600 psi

179 bar

2600 psi

179 bar

2600 psi

179 bar

2600 psi

179 bar

2600 psi

179 bar

2600 psi

179 bar

Característica 
de giro

N/C Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Dimensiones de 
la placa de base

(in-mm)

12 x 25 in

305 x 635 mm

17 x 28 in

432 x 711 mm

23 x 34 in

584 x 864 mm

29 x 40 in

737 x 1016 mm

34 x 46 in

864 x 1168 mm

40 x 52 in

1016 x 1321 mm

45 x 58 in

1143 x 1473 mm

Área de 
compactación

(ft2-m2)

2.1 ft2

0.19 m2

3.3 ft2

0.3 m2

5.4 ft2

0.5 m2

8.1 ft2

0.75 m2

10.9 ft2

1.01 m2

14.5 ft2

1.35 m2

18.1 ft2

1.68 m2

Opción de placa 
de base estrecha

N/C N/C Pedido especial Pedido especial Pedido especial Pedido especial Pedido especial

Peso** (fijo)
(lb-kg)

390 lb

177 kg

760 lb

345 kg

910 lb

413 kg

1650 lb

748 kg

2240 lb

1016 kg

3530 lb

1601 kg

4350 lb

1973 kg

Peso** (de giro)
(lb-kg)

N/C
800 lb

363 kg

960 lb

435 kg

1715 lb

778 kg

2325 lb

1055 kg

3615 lb

1640 kg

4475 lb

2030 kg

Altura
(in-mm)

28 in

711 mm

29 in

737 mm

30 in

762 mm

39 in

991 mm

45 in

1143 mm

50 in

1270 mm

55 in

1397 mm

Ancho
(in-mm)

12 in

305 mm

17 in

432 mm

23 in

584 mm

29 in

737 mm

34 in

864 mm

40 in

1016 mm

45 in

1143 mm

Comuníquese con NPK

ESPECIFICACIONES DEL COMPACTADOR

*Las presiones de funcionamiento que se muestran son con el motor hidráulico estándar. Las presiones de funcionamiento serán diferentes con los motores hidráulicos 

opcionales. Hay opciones disponibles para aplicaciones especiales. **El peso no incluye la placa de montaje. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

npkce.com



Configuración de 

la placa de montaje 

atornillable

Válvula de control 

monobloque de acero 

completamente protegida

Elementos integrados:
- Control del caudal

- Anticavitación 

- Escape

- Válvula de dirección del flujo

Disponible en 

rotación libre de 90°, 

lo que permite un 

posicionamiento ideal

Soportes de goma 

de montaje vertical 

que garantizan una 

transferencia óptima 

de energía

Lubricación por baño 

de aceite que elimina la 

necesidad de engrasar 

los rodamientos 

El bloqueo del cilindro 

hidráulico sujeta el 

material para evitar 

que se desprenda

Ruteo limpio de las 

mangueras desde el 

empujador de tablestacas 

y pilotes hasta el brazo

Empujadores de 
tablestacas y pilotes

10

APLICACIONES

 » Empuje/extracción de tablestacas 

en Z y planas

 » Empuje/extracción de vigas H e I 

según sea necesario

 » Empuje de postes cuando cuenta 

con un adaptador especial

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK



*El peso no incluye la placa de montaje. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. *Se necesita un kit hidráulico secundario para el funcionamiento

de la pinza (no se necesita un drenaje de cárter)

Modelo 

NPK

Peso recomendado 

del portador

(libras-toneladas 

métricas)

Fuerza de 

impulso

(lbf-kN)

Ciclos  

por minuto 

(rpm)

Caudal 

de aceite 

(estándar)

(gpm-lpm)

Presión de 

funcionamiento

(psi-bar)

Peso*  

(de giro)

(lb-kg)

Altura

(in-mm)

Ancho

(in-mm)

C-6CSD

16 000-42 000 lb

7-19 toneladas 

métricas

16 000 lbf

71.2 kN
2200 rpm

28-33 gpm

106-125 lpm

1800-2300 psi

124-159 bar

2150 lb

975 kg

64 in

1626 mm

23 in

584 mm

C-8CSD

30 000-65 000 lb

13.5-29.5 toneladas 

métricas

24 000 lbf

106.8 kN
2200 rpm

38-43 gpm

144-163 lpm

2000-2500 psi

140-172 bar

2750 lb

1247 kg

67 in

1702 mm

25 in

635 mm

C-10CSD

60 000-100 000 lb

27-45 toneladas 

métricas

34 000 lbf

151.2 kN
2200 rpm

40-51 gpm

151-193 lpm

2000-2500 psi

140-172 bar

4130 lb

1873 kg

81 in

2057 mm

33 in

838 mm

Modelo NPK
Apertura del plato de mordazas

(in-mm)

Caudal de aceite del plato de mordazas

(gpm-lpm)

Presión del plato de mordazas

(psi-bar)

C-6CSD,

C-8CSD,

C-10CSD

1.5 in

38.1 mm

3-5 gpm

11-19 lpm

3045 psi

210 bar

npkce.com 0911

ESPECIFICACIONES DEL EMPUJADOR DE TABLESTACAS Y PILOTES
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Conjunto de mordazas G 

(pulverización,  

demolición secundaria)

Equipado con placa de 

dientes reemplazable

Conjunto de mordazas S 

(trituración,  

demolición primaria)

Conjunto de mordazas K 

(cizallamiento) 

Punta de perforación 

atornillable disponible para 

los modelos M-35 y M-38

 M-35  
con mordazas 

de cambio 

rápido

Procesadores de materiales

12

La potente rotación 

hidráulica de 360° 

permite un fácil 

reposicionamiento
Placa de montaje desmontable para 

facilitar el intercambio entre portadores

Protección del cilindro 

El intensificador hidráulico 

integrado de NPK mejora 

la potencia y logra tiempos 

de ciclo más rápidos, lo que 

aumenta la productividad  

y el rendimiento 

Mordazas intercambiables 

que proporcionan 

versatilidad y productividad 

en la demolición, el 

procesamiento de concreto 

y el reciclaje de desechos 

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK



*El peso no incluye la placa de montaje. **El tiempo de ciclo es de carrera completa, sin material, al caudal máximo de aceite. Las especificaciones están sujetas a cambios sin 

previo aviso.

Modelo 

NPK

Peso recomendado 

del portador

(libras-toneladas 

métricas)

Peso*

(lb-kg)

Abertura 

máx. de la 

mordaza

(in-mm)

Tiempo  

del ciclo**

(s)

Caudal  

de aceite

(gpm-lpm)

Presión de 

funcionamiento

(psi-bar)

Fuerza máx.  

de trituración/ 

perforación en la punta

(lbf-kN)

M-20S
40 000-50 000 lb

18-23 toneladas métricas

4355 lb

1975 kg

37 in

940 mm

2.8 cerrada

1.4 abierta

26-53 gpm

100-200 lpm

3625 psi

250 bar

155 120 lbf

690 kN

M-20G
40 000-50 000 lb

18-23 toneladas métricas

4520 lb

2050 kg

30.3 in

770 mm

2.8 cerrada

1.4 abierta

26-53 gpm

100-200 lpm

3625 psi

250 bar

166 360 lbf

740 kN

M-20K
40 000-50 000 lb

18-23 toneladas métricas

4530 lb

2055 kg

21.1 in

535 mm

2.8 cerrada

1.4 abierta

26-53 gpm

100-200 lpm

3625 psi

250 bar

179 850 lbf

800 kN

M-28S
50 000-80 000 lb

23-36 toneladas métricas

6400 lb

2900 kg

42 in

1067 mm

3.1 cerrada

1.7 abierta

50-80 gpm

190-300 lpm

3625 psi

250 bar

231 555 lbf

1030 kN

M-28G
50 000-80 000 lb

23-36 toneladas métricas

6850 lb

3105 kg

35.8 in

910 mm

3.1 cerrada

1.7 abierta

50-80 gpm

190-300 lpm

3625 psi

250 bar

251 790 lbf

1120 kN

M-28K
50 000-80 000 lb

23-36 toneladas métricas

6900 lb

3130 kg

25.1 in

637 mm

3.1 cerrada

1.7 abierta

50-80 gpm

190-300 lpm

3625 psi

250 bar

267 520 lbf

1190 kN

M-35S
60 000-80 000 lb

27-36 toneladas métricas

7535 lb

3415 kg

43 in

1092 mm

3.1 cerrada

1.5 abierta

50-80 gpm

190-300 lpm

3770 psi

260 bar

220 310 lbf

980 kN

M-35G
60 000-80 000 lb

27-36 toneladas métricas

7590 lb

3440 kg

39 in

981 mm

3.1 cerrada

1.5 abierta

50-80 gpm

190-300 lpm

3770 psi

260 bar

254 035 lbf

1130 kN

M-35K
60 000-80 000 lb

27-36 toneladas métricas

7370 lb

3345 kg

23.7 in

601 mm

3.1 cerrada

1.5 abierta

50-80 gpm

190-300 lpm

3770 psi

260 bar

249 540 lbf

1110 kN

M-38S
66 000-110 000 lb

30-50 toneladas métricas

8450 lb

3835 kg

48.6 in

1234 mm

3.8 cerrada

2.1 abierta

60-100 gpm

225-380 lpm

3625 psi

250 bar

292 250 lbf

1300 kN

M-38G
66 000-110 000 lb

30-50 toneladas métricas

9100 lb

4130 kg

45 in

1142 mm

3.8 cerrada

2.1 abierta

60-100 gpm

225-380 lpm

3625 psi

250 bar

305 740 lbf

1360 kN

M-38K
66 000-110 000 lb

30-50 toneladas métricas

9370 lb

4250 kg

30.2 in

766 mm

3.8 cerrada

2.1 abierta

60-100 gpm

225-380 lpm

3625 psi

250 bar

339 460 lbf

1510 kN

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL PROCESADOR DE MATERIALES

npkce.com 0913

 » Clasificación, dimensionamiento y procesamiento 

de materiales de C&D

 » Demolición primaria en el sitio

 » Demolición primaria de estructuras de concreto 

[Mordaza trituradora, S]

 » Procesamiento secundario de escombros  

de concreto para eliminar varillas de refuerzo  

y alambre [Mordaza pulverizadora, G]

 » Separación del concreto con las varillas de refuerzo 

[Mordaza pulverizadora, G] 

 » Corte de varillas de refuerzo, tuberías, acero y otros 

desechos metálicos en una aplicación primaria 

o secundaria [Mordaza de cizalla, K]

npkce.com



Cizallas de demolición

14

Bastidor principal cerrado 

con ruteo de mangueras 

protegido

La potente rotación mecánica, 

hidráulica o electrohidráulica de 360° 

permite un posicionamiento fácil

El intensificador hidráulico 

integrado de NPK mejora 

la potencia y logra tiempos 

de ciclo más rápidos, lo que 

aumenta productividad y el 

rendimiento

Cuchillas de corte dentadas reemplazables 

atornillables para un mejor agarre y mayor 

control del material

Punta de manipulación robusta para 

una manipulación superior durante 

el procesamiento de desechos

Disminución de la 

desviación de la mordaza 

gracias al diseño del 

pasador del brazo 

APLICACIONES

 » Reciclaje/clasificación de C&D

 » Corte primario y secundario de metales ferrosos  

y no ferrosos en proyectos de demolición

 » Corte de varillas de refuerzo, tuberías, vigas  

y materiales de acero

 » Procesamiento de metales ferrosos y no ferrosos 

en plantas de reciclaje

 » Proyectos de demolición comercial

 » Para portadores pequeños que pueden caber 

en espacios reducidos

 » ¡Y muchos más! 

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK



*El peso de trabajo incluye la placa de montaje. **El tiempo de ciclo es de carrera completa, sin material, al caudal máximo de aceite.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo 
NPK

Minicargadora
(lb-kg)

Clase de 
excavadora 

segundo miembro
(libras-toneladas 

métricas)

Clase de 
excavadora 

tercer miembro
(libras-toneladas 

métricas)

Peso de 
trabajo*
(lb-kg)

Abertura 
máx. de la 
mordaza
(in-mm)

Profundidad 
máx. de la 
mordaza
(in-mm)

Longitud 
del 

cortador
(in-mm)

Tiempo 
del ciclo**

(s)

Caudal  
de aceite

(gpm-lpm)

Presión de 
funcionamiento

(psi-bar)

Fuerza 
de corte 
máxima
(lbf-kN)

K-3JFR
5000 lb

2270 kg

4500-9000 lb

2-4 toneladas 

métricas

5500-9000 lb

2.5-4 toneladas 

métricas

815 lb

370 kg

14.0 in

355 mm

13.9 in

352 mm

8.7 in

220 mm

1.2 cerrada

0.6 abierta

8-16 gpm

30-60 lpm

2610 psi

180 bar

164 110 lbf

730 kN

K-3JR
5000 lb

2270 kg

4500-9000 lb

2-4 toneladas 

métricas

8000-15 500 lb

3.5-7 toneladas 

métricas

890 lb

405 kg

14.0 in

355 mm

13.9 in

352 mm

8.7 in

220 mm

1.2 cerrada

0.6 abierta

8-16 gpm

30-60 lpm

2610 psi

180 bar

164 110 lbf

730 kN

K-3JREH
5000 lb

2270 kg

4500-9000 lb

2-4 toneladas 

métricas

9000-15 500 lb

4-7 toneladas 

métricas

1090 lb

495 kg

14.0 in

355 mm

13.9 in

352 mm

8.7 in

220 mm

1.2 cerrada

0.6 abierta

8-16 gpm

30-60 lpm

2610 psi

180 bar

164 110 lbf

730 kN

K-4JFR
6500 lb

2950 kg

4500-12 000 lb

2.5-5 toneladas 

métricas

8000-12 000 lb

3.5-5.5 toneladas 

métricas

975 lb

440 kg

15.7 in

400 mm

15.7 in

400 mm

10.2 in

260 mm

1.3 cerrada

0.7 abierta

8-19 gpm

30-70 lpm

2610 psi

180 bar

179 850 lbf

800 kN

K-4JR
6500 lb

2950 kg

4500-12 000 lb

2.5-5 toneladas 

métricas

9000-20 000 lb

4-9 toneladas 

métricas

1050 lb

475 kg

15.7 in

400 mm

15.7 in

400 mm

10.2 in

260 mm

1.3 cerrada

0.7 abierta

8-19 gpm

30-70 lpm

2610 psi

180 bar

179 850 lbf

800 kN

K-4JREH
6500 lb

2950 kg

4500-12 000 lb

2.5-5 toneladas 

métricas

10 000-20 000 lb

4.5-9 toneladas 

métricas

1250 lb

565 kg

15.7 in

400 mm

15.7 in

400 mm

10.2 in

260 mm

1.3 cerrada

0.7 abierta

8-19 gpm

30-70 lpm

2610 psi

180 bar

179 850 lbf

800 kN

K-7JFR -

9000-15 500 lb

4-7 toneladas 

métricas

13 000-20 000 lb

6-9 toneladas 

métricas

1700 lb

770 kg

20.9 in

532 mm

21.0 in

534 mm

13.4 in

340 mm

1.3 cerrada

0.7 abierta

13-34 gpm

50-130 lpm

3045 psi

210 bar

290 000 lbf

1290 kN

K-7JR -

9000-15 500 lb

4-7 toneladas 

métricas

13 000-31 000 lb

6-14 toneladas 

métricas

1780 lb

810 kg

20.9 in

532 mm

21.0 in

534 mm

13.4 in

340 mm

1.3 cerrada

0.7 abierta

13-34 gpm

50-130 lpm

3045 psi

210 bar

290 000 lbf

1290 kN

K-7JREH -

9000-15 500 lb

4-7 toneladas 

métricas

13 000-31 000 lb

6-14 toneladas 

métricas

1820 lb

825 kg

20.9 in

532 mm

21.0 in

534 mm

13.4 in

340 mm

1.3 cerrada

0.7 abierta

13-34 gpm

50-130 lpm

3045 psi

210 bar

290 000 lbf

1290 kN

15

Hay tres opciones de rotación disponibles:

Mecánica / Libre: Modelos “JFR” 

 » Rotación mecánica que le permite auto posicionarse sobre el material y rotar a lo largo de la mordida

Hidráulica completa: Modelos “JR” 

 » Equipados con un sistema de rotación hidráulica completo que requiere un circuito hidráulico secundario

Electrohidráulica: Modelos “JREH” 

 » Equipados con una válvula selectora electrohidráulica que permite el funcionamiento tanto de la mordaza como de la rotación 

desde un solo circuito auxiliar y una conexión de alimentación de 12 V

ESPECIFICACIONES DE LA CIZALLA DE DEMOLICIÓN

npkce.com
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Potente motor de rotación 

hidráulica con motores 

dobles para los modelos 

DG-20A a DG-50, ideal para 

aplicaciones de alta torsión 

y alta resistencia

Las puntas de corte 

son intercambiables 

y reversibles para 

prolongar la vida útil

Cilindro protegido con 

amortiguación en el 

extremo de la abertura

Acero Hardox® de alta 

resistencia y resistente 

al desgaste

Mantenimiento fácil 

Pasador principal integrado 

con sellos antipolvo

La válvula de retención 

piloto evita la apertura 

inesperada de los brazos 

Ruteo de mangueras 

completamente 

protegido

Placa de montaje atornillable 

para versatilidad

Pinzas de demolición

APLICACIONES

 » Reciclaje/clasificación de C&D

 » Demolición primaria y secundaria de estructuras 

de bloques de madera y concreto

 » Aplicaciones de reciclaje industrial, manipulación 

de residuos peligrosos

 » Proyectos de demolición selectiva

 » Carga y descarga de materiales

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Modelo 
NPK

Peso 
recomendado  
del portador

(libras-toneladas 
métricas)

Peso*
(lb-kg)

Capacidad
(volumen)

(m³-l)

Presión de 
funcionamiento

(psi-bar)

Caudal  
de aceite

(gpm-lpm)

Fuerza  
de cierre
(lbf-kN)

Presión de 
funcionamiento

(psi-bar)

Caudal  
de aceite

(gpm-lpm)

A
(in-mm)

B
(in-mm)

C
(in-mm)

DG-4
5500-9000 lb

2.5-4 toneladas 
métricas

380 lb
172 kg

0.09 m³
90 l

2610-3770 psi
180-260 bar

4-9 gpm
15-35 lpm

3.370 lbf
15 kN

1500-2000 psi
100-140 bar

3-6 gpm
12-22 lpm

45 in
1145 mm

33 in
837 mm

18 in
450 mm

DG-4EH
5500-9000 lb

2.5-4 toneladas 
métricas

455 lb
206 kg

0.09 m³
90 l

2610-3770 psi
180-260 bar

4-9 gpm
15-35 lpm

3.370 lbf
15 kN

1500-2000 psi
100-140 bar

3-6 gpm
12-22 lpm

45 in
1145 mm

33 in
837 mm

18 in
450 mm

DG-6
 9000-13 000 lb
4-6 toneladas 

métricas

640 lb
290 kg

0.15 m³
150 l

2900-4060 psi
200-280 bar

5-10 gpm
20-40 lpm

4720 lbf
21 kN

1450-1885 psi
100-130 bar

2.5-4 gpm
10-15 lpm

53 in
1355 mm

41 in
1045 mm

20 in
500 mm

DG-6EH
 9000-13 000 lb
4-6 toneladas 

métricas

715 lb
325 kg

0.15 m³
150 l

2900-4060 psi
200-280 bar

5-10 gpm
20-40 lpm

4720 lbf
21 kN

1450-1885 psi
100-130 bar

2.5-4 gpm
10-15 lpm

53 in
1355 mm

41 in
1045 mm

20 in
500 mm

DG-9
 11 000-20 000 lb

5-9 toneladas 
métricas

990 lb
450 kg

0.18 m³
180 l

3190-4640 psi
220-320 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

7195 lbf
32 kN

1450-1885 psi
100-130 bar

3-4 gpm
12-15 lpm

64 in
1632 mm

43 in
1080 mm

23 in
580 mm

DG-9EH
 11 000-20 000 lb

5-9 toneladas 
métricas

1065 lb
485 kg

0.18 m³
180 l

3190-4640 psi
220-320 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

7195 lbf
32 kN

1450-1885 psi
100-130 bar

3-4 gpm
12-15 lpm

64 in
1632 mm

43 in
1080 mm

23 in
580 mm

DG-14
 15 000-31 000 lb

7-14 toneladas 
métricas

1415 lb
642 kg

0.30 m³
300 l

3625-5075 psi
250-350 bar

8-16 gpm
30-60 lpm

8540 lbf
38 kN

1450-2030 psi
100-140 bar

5-8 gpm
20-30 lpm

71 in
1800 mm

46 in
1175 mm

28 in
700 mm

DG-16
22 000-35 000 lb
10-16 toneladas 

métricas

1930 lb
875 kg

0.43 m³
425 l

3625-5075 psi
250-350 bar

16-26 gpm
60-100 lpm

10 790 lbf
48 kN

1450-2030 psi
100-140 bar

5-8 gpm
20-30 lpm

72.8 in
1850 mm

48.6 in
1235 mm

34 in
860 mm

DG-20A
31 000-44 000 lb
14-20 toneladas 

métricas

2755 lb
1250 kg

0.50 m³
500 l

3625-5075 psi
250-350 bar

16-26 gpm
60-100 lpm

11 690 lbf
52 kN

1450-2030 psi
100-140 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

80.7 in
2050 mm

51.2 in
1300 mm

37 in
950 mm

DG-25
35 000-57 000 lb
16-26 toneladas 

métricas

3200 lb
1450 kg

0.60 m³
600 l

3625-5075 psi
250-350 bar

16-26 gpm
60-100 lpm

11 690 lbf
52 kN

1450-2030 psi
100-140 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

85 in
2160 mm

52 in
1,330mm

44 in
1115 mm

DG-30A
40 000-66 000 lb
18-30 toneladas 

métricas

4080 lb
1850 kg

0.80 m³
800 l

3625-5075 psi
250-350 bar

21-32 gpm
80-120 lpm

16 185 lbf
72 kN

1450-2030 psi
100-140 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

94.9 in
2410 mm

58.6 in
1490 mm

44 in
1115 mm

DG-40A
55 000-88 000 lb
25-40 toneladas 

métricas

4520 lb
2050 kg

0.90 m³
900 l

3625-5075 psi
250-350 bar

21-32 gpm
80-120 lpm

16 185 lbf
72 kN

1450-2030 psi
100-140 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

94.9 in
2410 mm

58.6 in
1490 mm

54 in
1360 mm

DG-50
77 000-110 000 lb
35-50 toneladas 

métricas

5510 lb
2500 kg

1.10 m³
1100 l

3625-5075 psi
250-350 bar

26-37 gpm
100-140 lpm

20 230 lbf
90 kN

1450-2320 psi
100-160 bar

8-13 gpm
30-50 lpm

96.5 in
2450 mm

61 in
1560 mm

57 in
1450 mm

Las especificaciones reflejan configuraciones estándar: DG-4/4EH, DG-6/6EH, DG-9/9EH, DG-14, DG-16 de motor único y DG-20A, DG-25, DG-30A, DG-40A, DG-50 de 

motor doble. *El peso no incluye la placa de montaje. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(Consulte la ilustración debajo)

DimensionesRotación

ESPECIFICACIONES DE LA PINZA DE DEMOLICIÓN

La rotación de 360° permite un fácil reposicionamiento:

npkce.com

A

B

C

Dimensiones

Hidráulica completa 
 » Equipados con un sistema de rotación hidráulica completo que 

requiere un circuito hidráulico secundario

Electrohidráulica opcional: Modelos “EH” 
 » Equipados con una válvula selectora electrohidráulica que permite 
el funcionamiento tanto de la mordaza como de la rotación desde 
un solo circuito auxiliar y una conexión de alimentación de 12 V
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Trituradoras de concreto

Cilindro con protección adicional

Placas de dientes 

reemplazables atornillables 

en todos los modelos “A”

Cuchillas de corte 

reemplazables de 

alta resistencia

El intensificador hidráulico 

integrado de NPK mejora la 

potencia y logra tiempos de ciclo 

más rápidos, lo que aumenta la 

productividad y el rendimiento 

Disponible con rotación 

hidráulica de 360° para un 

posicionamiento fácil o fijo 

APLICACIONES

 » Reciclaje/clasificación de C&D [unidades giratorias  

y no giratorias]

 » Dimensionamiento de concreto en una aplicación 

de reciclaje [unidades giratorias y no giratorias]

 » Separación de concreto de varillas de refuerzo  

[unidades giratorias y no giratorias]

 » Demolición primaria [unidades giratorias]

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Modelo  

NPK

Peso recomendado 

del portador

(libras-toneladas 

métricas)

Peso de 

trabajo**

(lb-kg)

Abertura máx. 

de la mordaza

(in-mm)

Ancho de  

la mordaza

(in-mm)

Tiempo  

del ciclo***

(s)

Caudal  

de aceite

(gpm-lpm)

Presión de 

funcionamiento

(psi-bar)

 Fuerza máx.  

de trituración  

en la punta

(lbf-kN)

U-21JA
42 000-62 000 lb

19-28 toneladas métricas

4800 lb

2180 kg

31.5 in

800 mm

18.1 in

460 mm

1.6 cerrada

0.8 abierta

26-53 gpm

100-200 lpm

3770 psi

260 bar

145 000 lbf

645 kN

U-21JRA*
42 000-62 000 lb

19-28 toneladas métricas

5650 lb

2565 kg

31.5 in

800 mm

18.1 in

460 mm

1.6 cerrada

0.8 abierta

26-53 gpm

100-200 lpm

3770 psi

260 bar

145 000 lbf

645 kN

U-31JA
62 000-106 000 lb

28-48 toneladas métricas

6250 lb

2835 kg

38.6 in

980 mm

23.2 in

590 mm

2.9 cerrada

1.6 abierta

26-66 gpm

100-250 lpm

4060 psi

280 bar

258 530 lbf

1150 kN

U-31JRA*
62 000-106 000 lb

28-48 toneladas métricas

7300 lb

3310 kg

38.6 in

980 mm

23.2 in

590 mm

2.9 cerrada

1.6 abierta

26-66 gpm

100-250 lpm

4060 psi

280 bar

258 530 lbf

1150 kN

U-45J
90 000-110 000 lb

41-50 toneladas métricas

9400 lb

4265 kg

44.5 in

1130 mm

25.6 in

650 mm

3.0 cerrada

1.6 abierta

46-73 gpm

175-275 lpm

4350 psi

300 bar

283 260 lbf

1260 kN

U-45JR*
90 000-110 000 lb

41-50 toneladas métricas

9920 lb

4500 kg

44.5 in

1130 mm

25.6 in

650 mm

3.0 cerrada

1.6 abierta

46-73 gpm

175-275 lpm

4350 psi

300 bar

283 260 lbf

1260 kN

*Los modelos “R” vienen con una rotación hidráulica completa de 360° para una máxima versatilidad. **El peso de trabajo incluye la placa de montaje. ***El tiempo de ciclo es 

de carrera completa, sin material, al caudal máximo de aceite. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie U

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA DE CONCRETO

npkce.com
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Trituradoras de concreto

Bastidor principal cerrado 

con ruteo de mangueras 

protegido

Cilindro único para 

potencia predecible  

Las cuchillas de corte 

integradas se pueden 

colocar con cuñas y se 

pueden voltear para 

prolongar la vida útil 

Los dientes de carburo 

permiten una vida útil más 

prolongada y un reemplazo 

rápido en el campo 

El intensificador hidráulico 

integrado de NPK mejora 

la potencia y logra tiempos 

de ciclo más rápidos, lo que 

aumenta la productividad 

y el rendimiento 

La potente rotación mecánica, 

hidráulica o electrohidráulica de 360° 

permite un posicionamiento fácil

APLICACIONES

 » Operaciones primarias y secundarias de demolición 

y reciclaje

 » Para portadores pequeños que pueden caber 

en espacios reducidos

 » Demolición interna

 » Demolición selectiva

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Modelo 

NPK

Clase de 

excavadora 

tercer miembros

(libras-toneladas 

métricas)

Peso de 

trabajo*

(lb-kg)

Abertura máx. 

de la mordaza

(in-mm)

Profundidad 

máx. de la 

mordaza

(in-mm)

Caudal 

de aceite

(gpm-lpm)

Presión de 

funcionamiento

(psi-bar)

Fuerza 

de la punta

(lbf-kN)

Tiempo 

del ciclo**

(s)

X-4AFR

9000-12 000 lb

4-5.5 toneladas 

métricas

975 lb

440 kg

17.3 in

440 mm

15.7 in

398 mm

8-18 gpm

30-70 lpm

3045 psi

210 bar

76 435 lbf

340 kN

1.3 cerrada

0.7 abierta

X-4AR

9000-20 000 lb

4-9 toneladas 

métricas

1050 lb

475 kg

17.3 in

440 mm

15.7 in

398 mm

8-18 gpm

30-70 lpm

3045 psi

210 bar

76 435 lbf

340 kN

1.3 cerrada

0.7 abierta

X-4AREH

10 000-20 000 lb

4.5-9 toneladas 

métricas

1250 lb

565 kg

17.3 in

440 mm

15.7 in

398 mm

8-18 gpm

30-70 lpm

3045 psi

210 bar

76 435 lbf

340 kN

1.3 cerrada

0.7 abierta

X-7AFR

13 000-20 000 lb

6-9 toneladas 

métricas

1560 lb

710 kg

21.6 in

550 mm

18.9 in

481 mm

13-34 gpm

50-130 lpm

3625 psi

250 bar

110 155 lbf

490 kN

1.3 cerrada

0.7 abierta

X-7AR

13 000-31 000 lb

6-14 toneladas 

métricas

1640 lb

745 kg

21.6 in

550 mm

18.9 in

481 mm

13-34 gpm

50-130 lpm

3625 psi

250 bar

110 155 lbf

490 kN

1.3 cerrada

0.7 abierta

X-7AREH

13 000-31 000 lb

6-14 toneladas 

métricas

1680 lb

760 kg

21.6 in

550 mm

18.9 in

481 mm

13-34 gpm

50-130 lpm

3625 psi

250 bar

110 155 lbf

490 kN

1.3 cerrada

0.7 abierta

Serie X

*El peso de trabajo incluye la placa de montaje. **El tiempo de ciclo es de carrera completa, sin material, al caudal máximo de aceite. Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previo aviso.

Hay tres opciones de rotación disponibles:

Mecánica / Libre: modelos “AFR” 

 » Rotación mecánica que le permite auto posicionarse sobre el material y rotar a lo largo de la mordida

Hidráulica completa: modelos “AR” 

 » Equipados con un sistema de rotación hidráulica completo que requiere un circuito hidráulico secundario

Electrohidráulica: modelos “AREH” 

 » Equipados con una válvula selectora electrohidráulica que permite el funcionamiento tanto de la mordaza como de la rotación 

desde un solo circuito auxiliar y una conexión de alimentación de 12 V

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA DE CONCRETO

npkce.com
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Ruteo de mangueras 

interno y protegido

El intensificador hidráulico integrado de 

NPK mejora la potencia y logra tiempos 

de ciclo más rápidos, lo que aumenta la 

productividad y el rendimiento

La potente rotación 

hidráulica de 360° 

permite un fácil 

reposicionamiento

El cilindro del muñón 

proporciona una fuerza 

constante durante todo 

el ciclo de trituración

Cortador de varillas 

reemplazables en el centro 

de la mordaza que se puede 

voltear para obtener una vida 

útil más prolongada

Placas de dientes atornillables 

reemplazables para reducir el tiempo 

de inactividad y aumentar la eficiencia

Trituradora pulverizadora Serie V 

Modelo 

NPK

Peso recomendado 

del portador (libras-

toneladas métricas)

Peso de 

trabajo* 

(lb-kg)

Abertura 

máx. de la 

mordaza 

(in-mm)

Ancho de  

la mordaza

(in-mm)

Presión de 

funcionamiento

(psi-bar)

Flujo de 

rotación

(gpm-lpm)

Fuerza máx.  

de trituración  

en la punta

(lbf-kN)

Tiempo  

del ciclo**

(s)

Caudal  

de aceite

(gpm-lpm)

V250R

53 000-77 000 lb 

24-35 toneladas 

métricas

6065 lb 

2750 kg

35.4 in 

900 mm

22 in 

560 mm

4060 psi 

280 bar

4-10 gpm 

15-40 lpm

229 500 lbf 

1020 kN

1.8 cerrado 

1 abierto

26-66 gpm 

100-250 lpm

ESPECIFICACIONES

*El peso de trabajo incluye la placa de montaje. **El tiempo de ciclo es de carrera completa, sin material, al caudal máximo de aceite. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

APLICACIONES

 » Demolición primaria [usando la placa de dientes  

de orificio grande]

 » Demolición secundaria [usando placa de dientes  

de orificio pequeño]

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Descargadores de vagones

APLICACIONES

Área de articulación 
protegida que 
permite una 
rotación de 170°

Cilindros hidráulicos de alta 
resistencia fabricados para soportar 
los entornos más hostiles

Equipado con un accionador giratorio 
para ofrecer acceso de lado a lado

Línea neumática que ayuda a eliminar 
todo el producto durante la descarga 
para reducir el costo de limpieza

Soldaduras robustas/reforzadas  

Fabricado con acero de alta resistencia al 
desgaste, la lanza NPK está diseñada para 

mejorar su eficiencia en la descarga

 » Descarga segura y eficiente de productos a granel en 

vagones con descarga inferior.

 » DDG, granos, productos inertes como carbón, piedra, etc.

npkce.com
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Soldaduras robustas/reforzadas  

Área de articulación protegida, disponibles con 
giro de (170o) a base de cilindros y (270o) con 

corona de giro

Cilindros hidráulicos de alta resistencia 
fabricados para soportar los entornos 
más hostiles

Los pasadores de gran tamaño y los 
bujes de acero proporcionan la máxima 
resistencia y precisión de alineación

Sistema hidráulico montado 
en la parte superior para ofrecer 

protección y longevidad 
Mangueras ruteadas a través 

de la parte superior del soporte 
del martillo para una máxima 
protección de las mangueras

Sistemas de pluma 
de pedestal

APLICACIONES

 » Rompimiento de roca o concreto que se alimenta  

en una trituradora primaria

 » Rompimiento de roca atorada en una trituradora  

primaria Reciclaje/clasificación de C&D

 » Sistemas de reciclaje industrial

 » Trituradora primaria al triturar asfalto

 » Manipulación de materiales a granel y personalizada 

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK



Modelo  
del  

martillo

Clase de 
energía de 

impacto 
(ft-lb)

*Frecuencia  
de impacto 

(impactos/min)

Caudal  
de aceite 

(gpm/lpm)

Presión de  
operación  

del martillo 
(psi/bar)

Peso de trabajo 
del martillo 

(lb/kg)

Diámetro 
de la 

herramienta
(in/mm)

Caballos de 
fuerza máximos 

por unidad 
(hp/kW)

Presión de  
la bomba 
(psi/bar)

Capacidad del 
depósito de la 

unidad de potencia 
(gal/l)

Peso seco 
(lb/kg)

PH-2 500 500-1200 7-16/25-60 2465/170 610/275 2.6/66 30/22 2400/165 75/284 1100/499

PH-3 750 500-1150 12-26/45-100 2465/170 990/450 3.0/76 30/22 2400/165 75/284 1100/499

PH-4 1300 400-1000 13-32/50-120 2465/170 1235/560 3.4/86 40/30 2700/186 75/284 1200/544

GHD-6 2000
N 450-800

H 650-1000
24-40/90-150 2465/170 2500/1135 4.2/106 50/37 2900/200 75/284 1300/590

GHD-7 2500
N 400-750 

H 550-900
26-48/100-180 2600/180 2900/1315 4.6/116 60/45 3100/214 75/284 1500/680

GH-9 3000 500-670 40-53/150-200 2600/180 3605/1635 5.0/126 125/93 3100/214 150/568 2765/1254

GHD-10 4000
N 430-550

H 600-800
44-55/165-210 2600/180 4800/2180 5.4/136 125/93 3100/214 150/568 2765/1254

GH-12 5500 380-480 45-58/170-220 2650/183 5655/2565 5.7/146 125/93 3150/217 150/568 2765/1254

GH-15 8000 320-400 53-66/200-250 2600/180 6800/3085 6.1/156 150/112 3100/214 225/851 2900/1315

B-550 20.5/6.2 7.3/2.2 2700 11 000/4990

B-650 23.4/7.1 10.6/3.2 2700 11 500/5216

B-5500 21.9/6.7 7.5/2.3 2700 18 100/8210

B-6500 25.2/7.7 9.4/2.9 2700 19 000/8618

B-7500 28.9/8.8 11.7/3.6 2700 19 700/8936

B-8500 32.2/9.8 13.5/4.1 2700 20 300/9208

B-40 13.5/4.1 4.8/1.5 1700 5200/2359

B-50 16.3/5.0 6.6/2.0 1700 5500/2495

B-400 14.8/4.5 4.3/1.3 1700 8000/3629

B-500 17.5/5.3 6.6/2.0 1700 8500/3856

B-600 19.9/6.1 8.3/2.5 1700 9500/4309

B-700 23.5/7.2 11.8/3.6 1700 10 000/4536

B-800 26.5/8.1 14.1/4.3 1700 10 500/4763

B-8500HD 30.2/9.2 18.7/5.7 2700 35 000/15 876

B-9500HD 32.2/9.8 20.3/6.2 2700 38 000/17 237

B-10500HD 34.4/10.5 23.0/7.0 2700 40 600/18 416

B-11500HD 38.1/11.6 27.2/8.3 2700 43 000/19 504

Todas las plumas están completas con controles. Hay numerosas opciones disponibles.  

Si se necesita una longitud o configuración diferente, póngase en contacto con NPK.

PH-2 PH-3 PH-4 GH-6  GH-7 GH-9 GH-10 GH-12 GH-15

B-40

B-50

B-400

B-500

B-600

B-700

B-800

B-550

B-650

B-5500

B-6500

B-7500

B-8500

B-8500HD

B-9500HD

B-10500HD

B-11500HD

COMPATIBILIDAD CON MARTILLOS

ESPECIFICACIONES DEL MARTILLO HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA NPK ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA

Modelo de 
pluma de 
pedestal

Alcance horizontal 
con martillo

(ft/m)

Alcance vertical 
sin martillo

(ft/m)

Rotación  
de oscilación

(°)

Peso  
de la pluma

(lb/kg)

ESPECIFICACIONES DE LAS PLUMAS DE PEDESTAL NPK

 Los martillos están equipados con soportes de montaje resistentes a la abrasión de alta durabilidad. La herramienta roma/plana es estándar en los martillos de pedestal, 

herramienta tipo cincel de corte transversal es opcional. *Los modelos de martillos GHD están equipados con una válvula selectora de velocidad que permite al usuario ajustar la 

velocidad del martillo: N es el impactos/min a velocidad normal, H es el impactos/min a velocidad alta. Las unidades de potencia NPK están equipadas con motores de 230/460 

VAC, 3 fases, 60 Hz, T.E.F.C., filtro en línea de retorno, medidor de nivel y temperatura. Opciones disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las mediciones horizontales van desde  
el centro de la oscilación hasta el centro de la 

herramienta con el martillo en posición vertical

25npkce.com
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 » Incluye mangueras flexibles y paquete de herrajes

 » Pasadores compatibles con el fabricante disponibles para  

la mayoría de los portadores (hasta 110 mm de diámetro)

 » Fabricados en EE. UU.

 » Placas de montaje diseñadas y construidas por NPK según 

las especificaciones exactas del cucharón del fabricante 

para montar su accesorio NPK en su portador:

• Miniexcavadora

• Minicargadoras

• Retroexcavadoras

• Cargadores sobre ruedas

• Excavadoras grandes 

• Disponible también para 

acopladores especiales… 

Consulte con NPK

Kits de montaje exclusivos

PASADORES PARA KITS DE MONTAJE

Pasadores de 30-40 mm de diámetro

Pasadores de 45-50 mm de diámetro

Pasadores de 60-70 mm de diámetro

Pasadores de 80 mm de diámetro

Pasadores de 90 mm de diámetro

Pasadores de 100 mm de diámetro

Pasadores de 110 mm de diámetro

Para cualquier otro tamaño de diámetro de pasador no mencionado, consulte a Ventas Internas de NPK.

Kits de montaje y pasadores

Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK



¡El tiempo de funcionamiento es importante!

Mantenga sus aditamentos NPK en funcionamiento con piezas NPK 

genuinas. El almacén de piezas de NPK está abastecido con piezas 

disponibles para entrega inmediata.

Utilice piezas NPK originales

27npkce.com



La durabilidad y la facilidad de mantenimiento técnico son dos ventajas clave de los accesorios de 

NPK. Para su comodidad, NPK también ofrece herramientas e insumos de taller que son útiles para 

mantener y dar servicio a los productos NPK.

Herramientas e insumos 
de servicio

Pistola de impacto de 1 in Amoladora de cuello largoPistola de impacto cuadrada de 2.5 in
Modelo NW-5000A(P) Modelo NHG-65LDModelo NWH-750-24(P)

*Dados disponibles para pistolas de 

impacto. Se venden por separado

*Variedad de discos disponibles para 

amoladora para pulir, esmerilar, cortar. 

Se venden por separado

Banco con prensa

Lubricante para ensambleRectificador de bolasMedidor de desgaste del  
buje de la herramienta

Mesa de pulido Medidor de caudal

 » para el desmontaje y reensamble  

de martillos

 » para una lubricación 

adecuada rápida 

durante el ensamble 

de todos los productos 

NPK

 » para rectificar 

cuerpos principales 

de martillos NPK

 » para medir el 

espacio entre la 

herramienta y el buje

 » para pulir pistones y camisas NPK  » para pruebas de flujo y presión 

en los portadores

Cuando se mantienen y reparan regularmente,  

¡los accesorios de NPK pueden durar muchos años!

28 Accesorios de NPK diseNAdos, coNstruidos y resPAldAdos Por NPK
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Impreso en los Estados Unidos   Formulario n.º SB20-0100 (05/25) © 2025 NPK Construction Equipment, Inc.

Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa por escrito. 

NPK no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita, lo que incluye 

cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. 

NPK no será responsable de daños y perjuicios indirectos o incidentales.

7550 Independence Drive

Walton Hills, OH 44146-5541

Teléfono (440) 232 7900

NPK Construction Equipment, Inc.

npkce.com

¡Somos NPKCE!

NPK Construction Equipment, Inc. se estableció en 1985 para satisfacer las necesidades de las industrias de la construcción, 

la demolición y la minería en el continente americano. NPK cuenta con una amplia y competente red de distribuidores, y más de 

100 empleados, con equipos de ingeniería y diseño con años de experiencia en la industria. Nuestro experto personal de servicio 

proporciona continuamente capacitación y asistencia para los productos NPK, y nuestro grupo de servicio al cliente coordina 

los recursos para una distribución eficaz y óptima. 

En un predio de más de 16 acres (6 ha) en Walton Hills, Ohio, Estados Unidos, las instalaciones de NPKCE de 200 000 pies 

cuadrados incluyen desde oficinas generales y almacén de piezas hasta centros de mecanizado de última generación para 

fabricación, producción, ensamble de unidades y kits de montaje. Todas las divisiones y departamentos están integrados en un 

campus, lo que crea un entorno colaborativo que es altamente eficiente para agilizar los procesos de principio a fin y entregar 

con rapidez los productos de alta calidad de NPK.

NPK es un diseñador, fabricante, ensamblador, importador y exportador completamente desarrollado de los accesorios 

más confiables y de mejor calidad disponibles en el mercado. ¡La marca comercial “NPK” es símbolo de productos de calidad 

en todo el mundo!

¡Celebrando 40 años de calidad, dedicación y 

compromiso con la excelencia y el apoyo inigualable en 

las industrias de la construcción, demolición y minería!

1985 - 2025


