
Trituradora  

de concreto
Serie SV 

Diseñada y fabricada para la 

demolición primaria de estructuras 

de concreto altamente reforzadas

La gran abertura de la mordaza  

hace que la unidad SV250R sea apta 

para concreto de más de 40 pulgadas 

de espesor

Tiene un perfil más delgado que 

permite una mejor visibilidad y 

versatilidad en áreas más restringidas

Rotación hidráulica completa de 360° 

Relación potencia-peso favorable 

gracias al reforzador hidráulico

Red integral de distribuidores 

que proporciona ventas, piezas 

y servicio, respaldada por el mejor 

soporte de la industria.

Potencia de trituración 
y corte para los 
trabajos más difíciles



Modelo NPK

Peso recomendado 

del portador 

(libras-toneladas 

métricas)

Peso de 

trabajo* 

(lb-kg)

Presión de 

operación 

hidráulica 

(psi-bar)

Flujo de 

aceite 

(gpm-lpm)

Apertura 

máx. de la 

mordaza 

(in-mm)

Fuerza máx. 

de trituración 

en la punta 

(lbf-kN)

Tiempo 

del  

ciclo** (s)

 

Presión de 

operación 

hidráulica 

(psi-bar)

Flujo  

de aceite 

 (gpm-lpm)

SV-250R

42 000-62 000 lb

19-28 toneladas 

métricas

6350 lb

2880 kg

4050 psi

280 bar

26-105 gpm

100-400 lpm

47 in

1200 mm

258 500 lbf

1150 kN

2,1 cerrada

1,2 abierta

2030 psi

140 bar

5-8 gpm

20-30 lpm

Enrutado de las mangueras 
interno y protegido

El intensificador hidráulico integrado de
NPK mejora la potencia de trituración y
logra tiempos de ciclo más rápidos, lo que
aumenta la productividad y el rendimiento

Potente rotación de 360° 
La rotación de 360° permite un fácil 

reposicionamiento

Cilindros de doble refuerzo para una 
mayor fuerza de trituración. También 
permiten el autoindexado al trabajar 

sobre estructuras, lo que reduce la 
tensión en el equipo portador.

El diseño del cilindro y reforzador de NPK mejora la potencia 
de trituración y corte para manejar los trabajos más difíciles

El sistema de reforzador hidráulico integral aumenta la potencia de 

manera automática cuando las mordazas se encuentran con resistencia, 

lo que proporciona una máxima fuerza de trituración y tiempos de ciclo 

más rápidos y esto, a su vez, mejora la productividad con una mayor 

relación potencia-peso. 

NPK Construction Equipment, Inc.

Alta fuerza de trituración con

gran abertura de mordaza
Trituradora 

de concreto
Serie SV 

ESPECIFICACIONES

Diseñada y construida para brindar confiabilidad 
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Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa por escrito. NPK 

no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita, lo que incluye cualquier 

garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.  

NPK no será responsable de daños y perjuicios indirectos o incidentales.

*El peso de trabajo incluye el soporte de montaje. **El tiempo de ciclo es de carrera completa, sin material, al caudal máximo de aceite. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño resistente para una  
vida útil prolongada

Fabricada en acero de alta resistencia y resistente 

a la abrasión con protección reforzada que protege 

las barras del cilindro.

Rotación hidráulica completa de 360°

Proporciona un ángulo de ataque efectivo  

para cualquier trabajo sin importar la ubicación.  

(*Requiere línea de drenaje de carcasa [case drain].)

Reduce su costo por tonelada

Permite el manejo eficiente de proyectos  

de demolición difíciles

Protección de los cilindros

Las puntas de contacto se pueden 
reparar fácilmente en campo 
mediante acumulación de soldadura 
y revestimiento duro.

Cuchillas de corte en la garganta para manejar 
barras de refuerzo o aceros molestos encontrados 
durante la demolición

Apertura de mordaza ancha para 
demolición primaria de concreto

Escanee para 

obtener más 

información sobre 

las trituradoras de 

concreto

Rotación


