
Les accessoires NPK... conçus, fabriqués et garantis par NPK.

Concasseur 

de béton
Série SV 

Conçu et fabriqué pour la démolition 
primaire de structures en béton 
fortement armé

Grâce à sa grande ouverture 
de mâchoires, le SV250R est 
parfaitement adapté au béton d’une 
épaisseur pouvant atteindre plus 
de 40 pouces

Profil plus fin permettant une meilleure 
visibilité et une plus grande polyvalence 
dans les zones plus restreintes, idéal 
pour les applications nécessitant une 
grande portée

Rotation hydraulique complète à 360° 

Rapport poids/puissance favorable 
grâce à la servocommande hydraulique

Réseau complet de concessionnaires 
assurant la vente, l’approvisionnement 
en pièces et le service après-vente, 
et bénéficiant du meilleur soutien de 
l’industrie!

Puissance de broyage 
et de coupe pour les 
travaux les plus di�iciles



Modèle 
NPK

Poids de 
l’engin porteur 
recommandé  

(lb-tonnes 
métriques)

Poids de 
fonctionnement* 

(lb-kg)

Pression de 
service en 
(psi-bar)

Débit 
d’huile 

(gmp-lpm)

Ouverture 
des 

mâchoires 
max.  

(po-mm)

Force de broyage 
maximale à la 

pointe (lbf-kN)

Durée  
du 

cycle** 
(s)

Pression de 
service en 
(psi-bar)

Débit 
d’huile 

(gmp-lpm)

SV250R
42 000 - 62 000 lb

19 - 28 tonnes 
métriques

6 350 lb
2 880 kg

4 050 psi
280 bar

26 - 105 gpm
100 - 400 lpm

47 po
1 200 mm

258 500 lbf
1 150 kN

2,1 fermé
1,2 ouvert

2 030 psi
140 bar

5 - 8 gpm
20 - 30 lpm
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(lbf-kN)

Durée du  
cycle** (s)

Pression de 
service en 
(psi-bar)

Débit 
d’huile 

(gpm-lpm)

SV-250R
42 000 - 62 000 lb

19 - 28 tonnes 
métriques

6 350 lb
2 880 kg

4 050 psi
280 bar

26 - 105 gpm
100 - 400 lpm

47 po
1 200 mm

258 500 lbf
1 150 kN

2,1 fermé
1,2 ouvert

2 030 psi
140 bar

5 - 8 gpm
20 - 30 lpm

Acheminement interne 
protégé des flexibles

La servocommande hydraulique intégrée 
de NPK améliore la puissance de broyage 
et accélère les temps de cycle, augmentant 
ainsi la productivité et le rendement

La rotation puissante à 360° permet 
un repositionnement facile

Deux vérins suralimentés pour 
une puissance de concassage 

accrue. Ils permettent également 
un positionnement automatique 

lors des travaux sur des structures, 
réduisant ainsi la contrainte 
exercée sur l’engin porteur.

La conception du vérin/de la servocommande NPK 
améliore la puissance de broyage/coupe pour les 
travaux les plus di�iciles.
Le système de servocommande hydraulique intégré augmente 
automatiquement la puissance lorsque les mâchoires rencontrent 
une résistance, fournissant une force de broyage maximale et des 
temps de cycle plus rapides, améliorant ainsi la productivité grâce 
à un meilleur rapport puissance/poids. 

NPK Construction Equipment, Inc.

Force de concassage élevée et grande 

ouverture de mâchoires
Concasseur 

de béton
Série SV 

SPÉCIFICATIONS

Conçu et fabriqué pour être fiable 
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Chaque produit vendu par NPK est soumis à une garantie expresse écrite.  
NPK ne formule aucune autre garantie, explicite ou implicite, notamment toute 
garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. 
NPK n’est responsable d’aucun dommage accessoire ou indirect.

*Le poids de service comprend un support de montage. **La durée de cycle correspond à une course complète, sans matériau, au débit d’huile maximum. 

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Conception robuste pour une durée 
de vie prolongée
Fabriqués en acier très résistant à l’abrasion, des 
dispositifs de protection renforcés protègent les 
tiges des vérins

Rotation hydraulique complète à 360°
Fournit un angle d’attaque e�icace pour n’importe 
quel travail, quel que soit le lieu. (*La conduite de 
vidange de carter est requise.)

Réduit votre coût par tonne
Permet de mener à bien des projets  
de démolition complexes

Protection pour protéger  
les cylindres

Les extrémités de contact peuvent 
être facilement réparées sur place 
par rechargement par soudage et 
rechargement dur

Lames de coupe dans la gorge pour venir à bout 
des barres d’armature ou des éléments en acier 
gênants rencontrés lors de la démolition

Large ouverture de mâchoires pour 
la démolition primaire du béton

Balayez 
pour plus de 
renseignements 
sur les broyeurs 
de béton

Rotation


